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PE给水管的爆裂原因。

PE给水管本身性能优良，但工程中有多种因素影响，pe给水管费用，其也会出现爆裂问题，原因如下：

1、热熔接头开裂。管材的长度有限，所以在输水工程中需要使用焊接工艺将不同长度的管材焊接起来，
如果焊接中使用的参数和管道实际的参数不符合或者工人焊接操作不到位的话，就可能出现PE给水管热
熔接头裂开的情况。

2、如果PE给水管的热熔接头没有出现问题，而是PE给水管的管身爆裂，这便要进行压力测试或管材质
量检查了。如果压力测试的结果符合要求，那么就是管材本身出现质量问题，宿州pe给水管，例如破口
脆性开裂问题比较严重或者是塑性开裂情况。

pe给水管规定。

pe给水管内壁光滑，且不随使用时间变化，摩擦阻力小，节省能源，压力损失比钢管约小30%，可选用
比钢管小的口径。



pe给水管卫生性能好，无添加剂，没有污染饮用水的可能性，ISO标准定级聚乙烯材料为0级(最1低级)，
不生霉材料，与其他一些常用塑料材料相比，聚乙烯的耐霉1菌性能要高很多，长期使用也不积垢。

PE给水管为何会表面粗糙。

有时候，pe给水管批发，在验收PE给水管的时候会发现其表面粗糙，pe给水管品牌，无法达到合格的标
准。要知道，造成管材表面粗糙的原因有很多方面，因此，必须明确原因之根本才能采取针对性的解决
措施，使得PE给水管具备优质的表面。

1、如果PE给水管是用新材料制作的话，就可以排除原料中的水分造成管材表面粗糙这个原因；若是PE
给水管粗糙只发生在表面很薄的一层，说明它可能是在口模段形成的。

2、PE给水管表面的粗糙是由于熔体与模具表面的摩擦引起的，与模具的表面粗糙度无关，而且这种摩擦
的根本原因是熔体与模具金属表面之间的粘附。

3、对于高粘度的聚乙烯来说，由于分子链之间缠结力很强，不容易从熔体中脱离出来，无法形成有效的
润滑，因此才会使PE给水管表面很粗糙。所以要想变光滑的话，就只有另外补充润滑剂了。
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