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产品详情

工业烤箱的原理及注意事项

我们都知道工业烤箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备，箱内空气封闭自循环，经耐高温空温空
气过滤器反复过滤。但您了解工业烤箱工作理跟操作的注意事项是哪些吗？下边小编来跟大伙儿分享工
业烤箱的工作原理跟的注意事项：

 

一、工业烤箱工作原理为：

空气循环系统选用双电机水平循环送风方法，风循环均匀高效。风源由循环送风电机(选用无触点开关）
带动风轮（Φ230）经过电热器，而将热风送出，再经过风道至烘箱内室，再将作用后的空气吸入风道变
成风源再度循环，加热使用。判定室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风
循环系统快速恢复操作状态温度值。

工业烤箱

二、工业烤箱的注意事项为：

1.接线电源为AV380V,50HZ,三相五线制：电线中三根红色为火线，蓝色为零线，条纹黄为地线。

2. 按顺序打开电源开关、运风开关，电机运转方向应逆时钟，如不同，应立即换电源相。

3. 非技术人员，切勿更改其温控器、计时器参数。

4. 工业烤箱归属于一般性加热烤箱，禁止烘烤品！

5. 工业烤箱上不可摆放任何物品,切忌盖着或遮挡电烤箱的通风口。



6. 工业烤箱比较适用于工业烘烤，切忌用于未之别的用途。

高温工业电烤箱设备的安装调试过程及使用说明：

1.安装高温工业烤箱后，检查风机的螺钉和电线是否松动，检查设备部件是否完好。

2.打开电源，查看风机是否正常运行，如果风机反转需要关闭电源，调整风机下的一条线路重新连接;

3.工业电烤箱能够以正常的功率启动风机，在机器良好启动状态后，加热阶段;

4.试机后并且进行生产; 操作时发生异常紧急停机维修，重新启动;

5.操作人员在操作任务发现问题需立即关闭加热电源，然后关闭电源风机，最后关闭总功率。

工业烤箱应用时要注意的事宜

 

1.机器设备一切正常运行全过程中，切勿将“手动式/积极”按键调为手动式情况。（如点击设备则运行
情况消除）；

2.如展现过热警报，请先查询设定是不是恰当，并一起查询热电阻、温度控制器是不是有问题；

3.展现急迫问题时，请按住中断或手动式按键，如真空泵未校准，则进到手动式充氮气就能；

4.如真空泵没法合理的维持，请查询闸阀是不是损坏；

5.如展现走电跳电状况，请拆卸发热丝的接线端子排，清扫发热丝碰壳的概率；通常有效到地线的电源
电路会有走电将会，将地线如数拆卸，随后再逐一控制回路的地线安上，直至清查问题；

6.定时执行梳理开关箱脏物和浮尘，避免家用电器短路故障；

7.定时执行查询高机械泵运行情况，如发觉异映衬立即关机查询；

8.最少每30天替换成多次机械泵一級泵的油，应由生产厂家特定法国莱宝专用型油；查询2级爱德华真空
泵油表，小于绿线时尽可能给油，不用如数替换。
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