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怎样辨别不锈钢小弹簧的品质 

生产商所生产制造的不锈钢小弹簧不断增多，产品品质也越来越好，有关的生产加工工艺也娴熟了起来
，可是市场上还会有许多劣质的弹簧。当顾客在定制选购弹簧时，都是会挑选质量好的弹簧，那么有哪
些好的方法能够辨别不锈钢小弹簧的品质呢? 

首先是热处理工艺前，会可按照这两种方法来辨别： 

1.钢材的轧制表面层一般就是制成模具弹簧后的表面层，故不应该有裂痕、折叠、斑印、发纹、气泡、
夹层和压进的氧化皮等。 

2.表面层脱碳会明显降低模具弹簧的疲劳强度，应按照规定检测脱碳层的深度。 

其次是热处理工艺后，如发生下列几类状况可辨别不锈钢小弹簧的好坏。 

1、肉眼或低倍放大镜观测模具弹簧表面的不应该有裂痕、锈蚀斑点和比较严重的淬火形变; 

2、硬度及其均匀性符合要求。大批量生产制造不锈钢小弹簧时，地板弹簧批发厂家，准许用锉刀抽样检
验硬度，但一定要留意锉痕位置应不影响模具弹簧的最终精密度。 

3、金相组织应是托氏体或托氏体和索氏体的混合组织。 

4、板簧装配后，一般还需要做好工作荷载下的性形变及其静载挠度试验。 

在我们在买不锈钢小弹簧时，可按照上述几类方法做好辨别，看一下我们即将选购的弹簧产品品质怎么
样，选购高品质弹簧，必须要选对生产商。 



异形弹簧通过什么来获得金属保护层 

金属保护层种类很多，就异形弹簧而言，一般是用电镀的方法以获得金属保护层。电镀保护层不但可以
保护不受腐蚀，同时能改善异形弹簧的外观。有些电镀金属还能改善异形弹簧的工作性能，例如提高表
面硬度，增加抗磨损能力，提高热稳定性，防止射线腐蚀等。但如果单纯为了异形弹簧的腐蚀，一般应
选用电镀锌层与电镀镉层。镀镍异形弹簧锌在干燥的空气中较安定，几乎不发生变化，不易变色。 

在潮湿的空气中会生成一层氧化锌或碳式碳酸锌的白色薄膜。这层致密的薄膜可阻止继续遭受腐蚀。因
此镀锌层用于异形弹簧在一般大气条件下防腐蚀保护层。凡与硫酸、盐酸、等溶液相接触，以及在等气
氛的潮湿空气中工作的异形弹簧，均不宜用锌镀层。 

 

不锈簧要用什么清洗? 

洗涤时请注意不发生表面划伤避免使用漂白成分以及含研磨剂的洗涤液、钢丝球(刷辊球)、研磨工具等
，地板弹簧生产厂家，为了除掉洗涤液，洗涤结束时，用洁净水冲洗表面化。 

表面状态及 洗涤方法 灰尘以及易除掉垢 用肥皂、弱洗剂或用温水洗涤 标签及贴膜
用温水、弱洗涤剂来擦洗 粘结剂成分 使用酒精或有机溶液、脂肪、油、润滑油污染用柔和的布或纸擦干
以后用中性的洗涤剂或或专用洗涤药品来洗涤，漂白剂以及种酸附着，立即用水冲洗，地板弹簧，用氨
或中性碳酸苏打水溶液里浸泡，后用中性洗涤剂或温水洗涤、有机碳化物附着
浸泡在热的中性洗涤剂或然后用含弱研磨的洗涤剂洗涤 指纹用酒精，用柔软的布擦干以后再用水洗涤，
彩虹纹过多，使用洗涤剂或油引起，洗涤时用温水中性洗涤剂，地板弹簧供应商，焊接受热变色，用10
%或溶液洗涤以后再用氨水碳酸苏打淡溶液中和处理然后用水洗涤--专门洗涤药品使用，表面污染物引起
的锈，使用(10%)或研磨洗涤剂洗涤--使用专用洗涤药品。 

 

地板弹簧-地板弹簧价格报价【在线咨询】-地板弹簧生产厂家由沧州旺春德五金制品有限公司提供。沧
州旺春德五金制品有限公司（tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的五金配件等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旺春德五金制品和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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