
门尼粘度仪 精艺 门尼粘度仪

产品名称 门尼粘度仪 精艺 门尼粘度仪

公司名称 江都市精艺试验机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:精艺
型号:JMN—Ⅲ门尼粘度仪
类型:门尼粘度仪

公司地址 中国 江苏 江都市 江苏省江都市北郊新河工业园

联系电话 86 0514 86291772/86291771/86291012 13852595099

产品详情

品牌 精艺 型号 JMN—Ⅲ门尼粘度仪
类型 门尼粘度仪 测量范围 0.45—0.6（MPa﹒s）

jmn—ⅲ型门尼粘度仪

一、概述jmn-ⅲ门尼粘度仪，是测定各种未硫化的天然橡胶、合成橡胶及再生橡胶的门尼粘度、焦烧时

间和硫化指数。二、主要技术参数1、测温范围：0--200℃

2、测温精度：≤±0.3℃

3、控制精度：≤±0.3℃

4、温度分辩率：0.1℃

5、力矩量程：0—100门尼值

6、标定精度：100±0.5门尼值

7、转子转速：2±0.02转/分

8、测量时间：焦烧0—200分，粘度4，8，9⋯分分辩率1秒



9、环境温度：0--35℃

10、相对湿度：<80%

11、试验压力：11.5kn ±0.5kn

12、供气压力：0.45—0.6mpa

13、电源：交流220v ±.53kva

14、重量：约260kg
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