
上海 巴斯夫PA6系列总代理商

产品名称 上海 巴斯夫PA6系列总代理商

公司名称 上海赢新国际贸易有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 上海 巴斯夫:巴斯夫总代理
8255 H:热稳定，中等粘度，抗冲击
德国厂家:中国官网

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  18321956889

产品详情

上海 巴斯夫PA6系列总代理商

上海赢新国际贸易有限公司主要经营：古比雪夫氮VOLGAMID 沙伯基础SABIC、德国拜耳、美国杜邦、

德国BASF、日本宝理、日本三菱、日本帝人、、韩国三星、美国雪佛龙菲利普斯等旗下的PA6/66/612/46

、PC、POM、PPS、LCP、PPO、PBT、PET、PPA、PEI、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS等工程塑料

，德国拜耳， TPU、TPV、TPX、TPR等多种热塑性弹性体塑料，日本三井生产的PTFE、PEEK、PFA、P

VDF、PEP、COC、PES等特种工程塑料

一PA6德国巴斯夫型号和性能

PA6 8202 HS热稳定，低粘度，耐化学，高强度

PA6 8202 L-Intermediate低粘度，均聚尼龙，高耐热，刚性好

PA6 8202 L低粘度，高流动性，润滑剂



PA6 8202低粘度，均聚物，高耐热，高强度

PA6 8202C HS BK-102低粘度，含成核剂，抗热老化，高强度

PA6 8202C HS低粘度，结晶，热稳定，生产阶段快

PA6 8202C低粘度，高耐热，热稳定，生产阶段快

PA6 8202CQ低粘度，半结晶，刚性好，生产阶段快

PA6 8253 HS BK-102热稳定，半结晶，抗冲击改性

PA6 8253 HS热稳定，低粘度，抗冲击改性

PA6 8253高强度，耐化学，抗冲击改性

PA6 8254 HS BK-102热稳定，挤出注射，抗冲击改性

PA6 8255 HS热稳定，中等粘度，抗冲击改性

PA6 8270 HS BK-102热稳定，高粘度，超高韧性

PA6 8270 HS热稳定，高粘度，超高韧性

PA6 8281 HS GP热稳定，滚塑成型，粉刷用

PA6 8281 HS热稳定，滚塑成型，经增塑

PA6 8350 HS BK-102耐热老化，挤出注塑，抗冲击改性

PA6 8350 HS高抗冲击，挤出注塑，抗冲击改性



PA6 8351 HS BK-102高抗冲击，耐碳氢化合物，抗冲击改性

PA6 8351 HS BK-106高抗冲击，耐碳氢化合物，抗冲击改性

 

二PA6德国巴斯夫 优点：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、

具自熄性

三. PA6德国巴斯夫 用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输、圆齿轮、

凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、

垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机,滑轮套、

牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。
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