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产品名称 黑色挡煤板耐磨PE板 天汇 安徽耐磨PE板

公司名称 德州天汇耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州天衢工业园

联系电话 13365347598 13365347598

产品详情

PE板材具有哪些独特的特点耐磨PE板

PE板材具有哪些独特的特点

PE板材具有机械强度高，抗静电，使用寿命长，比重轻、模压成型，应用范围广泛等特点：

1、PE板材机械强度高，抗静电，使用寿命长。抗压强度比木衬高7～10倍，不会出现压碎，使用寿命高
于木衬5倍以上；

2、PE板材应用范围广，抗干裂耐潮湿，不会出现木衬的干裂、腐烂等现象，特别适合矿井淋水大，腐蚀
性恶劣环境及井下条件使用；

3、比重轻、不吸水，比吸水后的木衬还轻；

4、模压成型、绳槽表面光滑。安装方便，钢丝绳排列整齐，可以延长钢丝绳的使用寿命。耐磨PE板

天汇PE板的特性及性能

天汇PE板的特性：

   1.PE板的绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。同时，它还具有特好的抗冲击性，在常温甚至
在-40F低温度下都是可以很好的应用的。

   2.PE板具有优良的耐腐蚀性和工业用化学品的特性。也就是说，不管在什么时候，厂家批发耐磨PE
板，这种聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，大多时候都是可用于包装用途的，不过在其他方面也是
有一定的使用的。    



天汇PE板的性能：

   具有韧性高，抗拉，黑色挡煤板耐磨PE板，耐腐蚀，厂家直销耐磨PE板，耐低温，耐磨性能好等特
点。在化工，服装，包装，安徽耐磨PE板，食品等领域有广泛应用。可进行填充，阻燃，改性，表面可
压花，磨砂。LDPE(高压低密聚乙烯)性质较柔软，机械强度较低，熔点亦较低，适于制薄膜和电缆绝缘
层。HDPE(低压高密聚乙烯)刚性较大，机械强度较高，熔点亦较高。适合制中空制品，注塑制品等，广
泛用于制造冰球场墙板。

聚乙烯PE板材在哪些作业得到了更好的运用

   因聚乙烯PE板材这种功用优良的热塑性工程塑料，其制成品板材在不一样范畴得到广泛的运用料仓
、溜槽布料在贮仓、料箱、料斗或其它容器的散装物料以及这些物料在溜槽、漏斗、运送溜槽和相相似
设备的储存和运送过程中，一般由于物料结块、架桥或冻住而受阻，处置这些问题耗资费时。选用超高
分子量聚乙烯资料布料是处置这些问题的好办法。由于用超高分子量聚烯资料布料具有如下利益：高耐
磨和极低磨擦系数，避免物料架桥时活动受阻；极低吸水性。它不被水所湿润，不受物料湿度的影响。
因而，物料不会在布料壁上，或特别是露天作业，也不会因温度太低构成湿的物料和容器冻在一起；契
合卫生标准。超高分子量聚乙烯为无味、无嗅、无毒的资料。因而，容许用于与食物和药品触摸的场合
。

黑色挡煤板耐磨PE板-天汇-安徽耐磨PE板由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐磨材料有限公
司（www.thnmcl.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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