
电机定子铁芯 盈科机械 安阳电机定子

产品名称 电机定子铁芯 盈科机械 安阳电机定子

公司名称 河南盈科机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 联系地址河南省焦作市温县产业集聚区谷黄路中
段南侧1号

联系电话  13137917996

产品详情

电机定子拆解的操作原理

河南盈科机械制造有限公司专业生产废旧电机定子拆分装备：

废旧电机定子铜线拉出设备的工作台可根据不同规格的电机定子进行升降，灵活性较强；工作过程为先
将切线好的电动机定子固定在工作台的两根带滚筒结构的圆棒上面，通过脚踏开关控制将钳移动到定子
铜线附近，部分铜线，然后通过另一个脚踏开关控制钳远离电机定子铜线即可取出电机定子中的全部铜
线，回收效率高，操作十分简便。废旧电机定子铜线拉出设备的使用流程：先将废旧电机定子支撑在支
撑柱上，并由斩铜定位板对电机定子进行定位，通过其中一个脚踏开关控制切斩断电机定子的铜线圈；
然后将斩剪后的电机定子放在拉铜机的升降台上，通过手动开关控制电机定子上升到拉铜定位板处，由
拉铜定位板对电机定子限位，再通过另一个脚踏开关控制拉钳让钳口咬住铜线圈。在利用拉铜机把铜线
从定子的另一端拉出，这两套设备是研究发明在一套设备上的一体机，安阳电机定子，两机专用一套液
压站，从中环比减少顾客的投资成本，电机定子，价格便宜些许。盈科机械另一台设备液压拉铜机用来
将铜线线包从斩切好的定子的另一头拉出来。首先把废旧电机定子支撑在支撑柱上，并由斩铜板对电机
定子开展，电机定子铁芯，通过其中的一个脚踏开关控制切刀斩断电机定子的铜线圈；再之后将斩剪后
的电机定子放在拉铜机的升降台上。通过手动开关控制电机定子上扬到拉铜板处，由拉铜板对电机定子
限位，再通过另外一个脚踏开关控制拉钳让钳口咬住铜线圈。废电机拆解设备主要划分成两台设备将铜
线圈从定子内部拉出。废旧电机拆解设备中的液压斩铜机，是一种高效率的切断电机定子中铜线的环保

设备。

盈科机械制造国标电机定子拆分设备
河南盈科机械制造有限公司专业生产废旧电机定子拆分设备：



盈科机械生产的电机定子拆解处理机，是新兴的环保设备，它能够将废品（废电机，旧电机，烧毁的电
机等）循环利用，把电机拆解后将里头的铜线取出来，矽钢片从新回收利用，电机厂再循环利用，客户

从中得到差价。拉钳板，液压缸，手动开关，脚踏开关。
将斩剪后且还带有铜线圈的电机定子放在升降台上，通过手动开关控制电机定子提升到

板处，电机定子绕组，由 板对电机定子限位，再通过脚踏开关控制拉钳让钳口咬住铜线圈，将铜线圈从
定子内部拉出，从而完成定子的拆解，用户便能够按照实际情况回收再利用铜线圈和定子铁芯。 本设备
可以拆解不相同规格的电机，直径Φ6CM-50CM电机定子（0.55KW电机定子直径约6CM。升降台本设备
部主要包含包含机架90KW电机定子直径约40CM）。本设备适用于电机退货，烧机超级多的厂家及废旧

电机回收利用厂家。欢迎广大用户致电详询。

河南盈科机械制造有限公司专业生产多功能电机定子拆分设备：

盈科机械多功能定子拆分一体机技术参数：

名称（Name）：废旧电机拆解一体机

型号（Mode）：YK-45      加工能力（Ability）:45kw以下电机

功率（Kw）：3.75   压力（Mpa）:3-5

尺寸(L×W×H)：2547*1009*1190mm  

质保（Quality assurance）:1年   加油量（Fuel volume）：45L

重量（kg）：900     处理量(Processing capacity）:3500-5000

电机定子铁芯-盈科机械-安阳电机定子由河南盈科机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南
盈科机械制造有限公司（www.ykjixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为废料回收再利用较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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