
壁挂炉能效标识备案办理

产品名称 壁挂炉能效标识备案办理

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

质量可靠   其取决于壁挂炉内主要零部件质量是否过关，主要零部件（如控制器、水泵、膨胀水箱等
）选用知名品牌、质量过硬的产品，从而才能保证壁挂炉整体的质量及性能，其价格稍微高点。

产品检验  由于壁挂炉是燃气类产品，产品检验必须严格，生产厂家必须有产品的相关质量保证及必须
通过相关部门检测合格，另外，每台机器必须现场燃烧，检验合格后才能出厂，抽检是不允许的.因为99
%的产品合格率，代表着某个用户所购买是的不合格产品。

控制系统  一个良好的控制系统是壁挂炉正常、安全燃烧运行的有效保证，并对检测、维护、日常操作
及故障分析等都具有重大意义。因为壁挂炉的启动自检、安全保护、点火运行、工况的改变很大部分是
由控制器来完成的。

安全保护功能   安全问题一直牵动着千家万户，壁挂炉作为家用类燃气产品安全也是非常重要的。欧
洲品牌生产的壁挂炉在安全上都比较过关，安全保护功能并不是越多就越好，但是一些基本的一定不能
少如：具有漏电保护，缺水保护，风压保护，电子点火感应，供暖系统防冻保护，水泵防卡滞保护，水
泵旁路保护，水流量监控装置，防干烧和超温保护，供暖系统过压安全保护，熄火保护，水温传感器失
效保护等。

能效标识备案办理

备案时效

生产者或进口商应在规定的时间内完成备案工作，具体要求如下：

      生产者应当于出厂前、进口商应当于进口前向授权机构申请备案；



     
授权机构应当自收到完整备案材料之日起10个工作日内完成能效标识的备案工作，并于备案完成之日起

5个工作日内公告备案的能效标识样本。

密码丢失找回

企业无法通过注册邮箱找回密码时，须向能效标识管理中心寄送文本证明材料。

文本证明材料： 营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、能效标识网密码丢失找回委托书、营业执
照变更证明（必要时），所有证明材料均须加盖企业公章。

在文本证明材料收到3个工作日内，经审核无误后新密码将会通过电子邮件方式告知企业。

详情欢迎来电咨询我们！
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