
志源热泵无花果烘干除湿一体机为农户解决一切干燥问题

产品名称 志源热泵无花果烘干除湿一体机为农户解决一切
干燥问题

公司名称 广州凯志能源科技有限公司

价格 34000.00/台

规格参数 志源:F�WHG-6P

公司地址 广州市花都区

联系电话 18589291740 18520380992

产品详情
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  可实现全温度段无缝干燥，机组自动根据多温度段烘干工艺要求调整烘干时间和温度，温湿度曲线
程序智能化控制，干燥温度从8-75℃不等，适合绝大多数物料，温度无缝涵盖，一机干遍天下午不再是
个难题。

  空气能无花果烘干机采用保温循环对流烘干方式，阶段式烘干程序，烘干房内温度更均匀，烘干速
度更快，无花果受热均匀，质量更好更稳定。

  采用先进的新风预除湿功能可保证进新风干燥，适合严格的干燥工艺。采用双效除湿技术的中间换
热除温除湿，大大提高除湿性能比，节能效果明显。

  无花果烘干机干燥能保持物料的天然颜色，色泽鲜艳，美丽，烘干产品质量好，产量大、产品的附
加值高，有效提高产品的成品有效率，降低烘干产品的次品率。

  触摸屏控制，精确控温让烘干状态一目了然，实时显示烘干房内的温度、湿度及机组各功能的工作
状态。



  热泵无花果烘干机自动运行，无需翻动物料，无需调换烤盘和推车，无需专人值守。采用电器分离
技术，没有安全隐患，多重保护，没漏电易燃易爆等危险。
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  将要烘干的无花果装盘放入烘干房内。启动凯志高温热泵无花果烘干机，将温度设定在65-70℃，湿
度设定在60%，烘干时间设定制3-4个小时，并进行及时排湿操作。这一阶段主要是进行无花果定色。

  将温度设定在55℃，湿度设定在40%左右，烘干时间设定在15个小时。此时无花果烘干机烘干房内湿
气较重，需要进行大量排湿。

  再次将热泵无花果烘干机内的温度设定为40℃，湿度设定为25%，烘干时间设定为10个小时，直至完
全烘干即可。
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