
亳州亚克力制品 昆山多富陈列展示

产品名称 亳州亚克力制品 昆山多富陈列展示

公司名称 昆山多富纸制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市蓬朗镇蓬溪南路399号

联系电话  13812945776

产品详情

亚克力制品

亚克力制品就是指由亚克力材料根据其良好的特点制作出来的工艺品或消费品。因为亚克力制品具有高
透明度，亚克力制品的加工，低价格，易于机械加工等优点，所以亚克力制品应用广泛，我们的生活中
处处可以见到亚克力制品。

特点

亚克力具有高透明度，透光率达92%，有"塑胶水晶"之美誉。且有极佳的耐候性，尤其应用于室外，居其
他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，亚克力制品价格，加工可塑性大，可制成各种所需要的形
状与产品。另板材的种类繁多色彩丰富(含半透明的色板)，另一特点是厚板仍能维持高透明度。

亚克力板的工艺性能

亚克力板的工艺性能

亚克力板具有水晶一般的透明度，透光率达92%以上，用染料着色的亚克力板又有很好的展色效果，此
外，亚克力板：具有极佳的耐候性，较高的表面硬度和表面光泽以及较好的耐高温性能。亚克力板有良
好的加工性能，按生产工艺可分为浇铸型和挤压型两种。既可采用热成型（包括模压，吹塑和真空吸塑
），也可用机械加工方式如钻、车、洗、切割等。用微电脑控制的机械切刮和雕刻不仅使加工精度大为
提高，而且还可制作出比传统方式更精美的图案和造型。另外，亚克力板可采用激光切割和激光雕刻，
制作效果奇特的制品。

硬度是最l能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原
料MMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是
否会出现皲裂等情况。硬度是评判压克力板品质好坏硬性指标之一。浇注亚克力板具有目前最l高的硬度
指标平均达洛氏硬度值90度。



亚克力板且有极佳的耐候性，尤其应用于室外，居其他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工
可塑性大，可制成各种所需要的形状与产品。其板材的种类繁多色彩丰富（含半透明的色板），另一特
点是厚板仍能维持高透明度。

苏州多富包装制品有限公司，公司自成立以来，始终坚持“安全为先，信誉至上”、“合理的价格，优
越的服务”的宗旨，恪守“质量铸造品牌，诚信编织未来”的经营理念，求真务实、开拓进取，保持旺
盛发展活力，坚持发挥技术为优势，以安全、服务为准则，以满足客户需求为目标，不断致力于工程安
全的防范和服务质量的完善，真诚希望与新老客户合作。多富包装纸品给大家介绍一下亚亚克力产品性
能

亚克力产品性能

耐候性

亚克力板具有优异的户外耐候性，可以被谯是所有塑料材料中最l好的。正常的户外使用条件下，设计、
加工合理的亚克力板招牌，经过10年的使用期，其机械强度也不会降低，外观不会明显改变。

色板的透光性能

高品质的亚克力板都会按照严格质量标准生产，亳州亚克力制品，确保不同批次、不同板材都具有相同
的色泽。由于色板的颜色是沿整个板材厚度方向均匀分布，亚克力制品供应商，所以反牌表面的磨痕被
光照时会对外观颜色产生一些影响。

大部分亚克力色板的透光度都会随板材厚度的增加而降低，对于某些标识方面的应用，这种效果可能会
产生不良影响-比如，在同一标识同时用到不同厚度的色板时，会有明显色差。这种情况，可以考虑采用
某些固定透光度颜色的亚克力色板，虽然板材厚度一同，但呈现相同的颜色透光度。

亳州亚克力制品-昆山多富陈列展示(推荐商家)由昆山多富纸制品有限公司提供。亳州亚克力制品-昆山多
富陈列展示(推荐商家)是昆山多富纸制品有限公司（ksdfzzp.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴学峰。
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