
结晶切片机底部结液多 无锡双盛石化 佛山结晶切片机

产品名称 结晶切片机底部结液多 无锡双盛石化
佛山结晶切片机

公司名称 无锡双盛石化装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区胡埭工业园负来桥路10号

联系电话  18018396999

产品详情

详解间歇式切片机的性能和特点

一、模具在驱动上主要采用的是伺服的电机，因此在松片的稳定性上非常好，而且精度也非常高；二、
采用的是五金的刀模，以及分体式的结构，每磨刀一次至少可以使用20-30万次，模具的使用寿命可以高
达2000万次；

三、利用的是滚筒式的送料，并配有色标的传感器来进行检测，采用伺服对送料的长度进行有效的控制
，送料的纠偏还能对左右的精度进行控制；

四、极片可以主动的进行放卷，可以对放卷的张力，以及放卷的速度进行调节，还配置了放卷纠偏的装
置；

五、当极片进行出料的时候，利用吸盘来完成整个吸料，并将其输送到料盒上，或者是输送带的表面；

六、同时还具备了报警，自动诊断，以及自动计数等主要的功能。

冷凝结晶切片机的恒温技术

不久应用恒温以后，冷凝结晶体切片机的切片品质和作用常有了更改，返修率降低了许多，设备以及构
件的使用期也因而提升了许多，结晶切片机厂家，因而能够为客户产生经济效益。可是无论如何，冷凝
结晶体切片机工作 前要先对机器设备开展查验，要让滚桶是在水准的部位上，要把原材料的水管和切片
机的端口号接上，冷凝结晶切片机 操作技术，也要在入料的管路上边装闸阀的控制器，把两侧的冷却水
连接头依照漏水和出水的方位来接。以便让它在恒温情况下工作中，佛山结晶切片机，机器设备的料斗
打料缸等构件中也都应用了电加热器水循环系统隔热保温，在其中的料斗还具备一框式拌和系统软件。
除此之外，在开展清理的那时候也较为方便快捷，而且还合乎GMP规范。 

有些厂家生产的刀具也不是很好，刀下不来料，把转鼓都使用坏了。我厂的刀具非常独特，切片非常均



匀，厚薄一样，结晶切片机底部结液多，而且永远不会伤到转鼓。

切片机是切制薄而均匀组织片的机械，组织用坚硬的石蜡或其他物质支持，每切一次借切片厚度器自动
向前推进所需距离，厚度器的梯度通常为1微米。切制石蜡包埋的组织时，由于与前一张切片的蜡边粘着
，而制成多张切片的切片条。

结晶切片机底部结液多-无锡双盛石化-佛山结晶切片机由无锡双盛石化装备有限公司提供。无锡双盛石
化装备有限公司（www.qiepianjicn.com）为客户提供“不锈钢反应釜,换热器,切片机,结晶切片机,冷凝结晶
切片机”等业务，公司拥有“反应釜,换热器,切片机,冷凝器系列”等品牌。专注于反应器等行业，在江
苏 无锡 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杭经理(销售经理)。
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