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产品名称 迷彩水转印工艺 龙门迷彩水转印
银冠工艺制品有限公司

公司名称 东莞市银冠工艺制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇美景西路187号

联系电话 13377772411 13377772411

产品详情

 跟着人们对产品包装与装饰的要求越来越高，其用途被不断拓展，除用于传统的陶瓷装饰、玻璃装饰
外，还广泛应用于金属制品、木制品、塑料制品、织物制品以及包装装潢等领域，如用于运动用品、金
属管件的贴花、玩具车模外表的贴花纸，以及一些难以直接印刷物品。

    “水转印技能源于日本，展开于法国，在我国从起步到现在也才只是十余年的时间，虽然已取得了
开始成果，迷彩水转印厂，但整体水平有待前进。”目前国内有少数造纸企业涉足水转印原纸，出产的
原纸在吸水高度、吸水功用、外表功用等方面与国外进口原纸比较差距较大，尤其是这些厂家都没有把
握水转印原纸预涂技能，难以满足后续多层涂布的要求。

 水转印加工纸的出现可以说是印刷技术的一大进步，因为有很多产品是难以直接印刷的，而有了这一
载体，人们可以通过成熟的印刷技术将图文先印在容易印刷的载体上，再把图文转移到承印物上。 所谓
水披覆转印，是指对物体的全部表面进行装饰，将工件的本来面目遮盖，能够对整个物体表面（立体）
进行图案印刷，这是它的优点；但缺点也很明显，即柔性的图文载体完全与承印物接触时难免发生拉伸
变形，所以实际上转印到物体表面的图文难以达到逼真程度。

根据颜色需要，龙门迷彩水转印，将两种颜色的仿木纹漆逐滴滴入有流动的水池中，迷彩水转印公司，
仿木纹漆将自动形成木纹状漆膜漂在水面上。

水转印木纹漆

普通木纹漆的施工工艺流程：

1、基底处理



2.辊涂油性渗透底涂一遍；也就是从下一步，普通木纹漆施工方法和水转印木纹漆的施工区别就来了。
3.待干后，辊两遍木纹漆底漆； 4.待干后，辊一遍木纹漆面漆，然后用木纹器刮出效果；
5.待干后，打磨，罩光面涂一遍。刷木纹油。 主要材料是演油，迷彩水转印工艺，土改、红土及少量的
黑沿油，混合调成茶祸色油漆，反复涂擦，使油层更憨且匀称而且颜色要一致。

迷彩水转印工艺-龙门迷彩水转印-银冠工艺制品有限公司(查看)由东莞市银冠工艺制品有限公司提供。东
莞市银冠工艺制品有限公司（www.yinguan168.com）为客户提供“塑胶,硅胶,PP,五金,石材,玻璃等材质的
水转印加工”等业务，公司拥有“塑胶,硅胶,PP,五金,石材,玻璃等材质的水转印加工”等品牌。专注于塑
胶工艺品等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。
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