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产品名称 数显深度百分表供货商 加工数显深度百分表
特马，大量程千分表

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

      查验刀架移动在水平面内直线度时，将百分表固定在刀架上，使其测头顶在主轴和尾座ding尖间
的查验棒侧母线上，调整尾座，使百分表在查验棒两端的读数相等，然后移动刀架，在全行程上查验，
百分表在全行程上读数的至大代数差值，就是水平面内的直线度差错。

      在使用百分表和千分表的过程中，要严格防止水、油和灰尘渗入表内，数显深度百分表供应商
，测量杆上也不要加油，免得粘有灰尘的油污进入表内，影响表的灵活性，数显深度百分表供货商，百
分表和千分表不使用时，加工数显深度百分表，应使测量杆处于自由状态，免使表内的弹簧失效。如内
径百分表上的百分表，不使用时，应拆下来保存。

      东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针。以先进的技术
，优良的产品，稳定的质量，全面的服务为宗旨，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区。

东莞市特马电子有限公司百分表是一种精度较高的比较量具，主要用于测量工件的形状和位置误差，可
用来精准测量零件圆度、圆跳动、平面度、平行度和直线度等形状公差，也可用于工件找正。

特马电子百分表使用前，应先检查量杆的灵活性，并将测量表面清理干净，测量时，测量范围不能超过
百分表的指示范围，由于百分表与被测工件只有一个接触点，因此百分表只能测出相对值，不能测出jue
对值。



东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针，在产品开发、生产工艺
、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着强有力的保障，为实现管理规范化，产品质量稳定化的目
标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持

      用内径千分表测量孔径时，被测表面必须擦拭干净同时每一截面至少要在相互垂直的两个方向
上进行，深孔要适当增加截面数量，为了提高测量精度，应考虑内径千分表修正量的使用，正确读数，
要正视量具读数装置。

      避免高温和阳光直接辐射，经常维护，应防磁、防锈、非计量人员严禁拆卸或调整量具，数显
深度百分表定做，对于较大尺寸测量，测量时应在全长尺寸两端的0.211L处安装支承，这样可以使千分
表的变形量至小，以减小测量误差。

      东莞市特马电子有限公司在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着
强有力的保障，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚
为您服务！

数显深度百分表供货商-加工数显深度百分表-特马，大量程千分表由东莞市特马电子有限公司提供。东
莞市特马电子有限公司（www.termatools.com）是广东 东莞 ,量具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在特马领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创特马更加美好的未来。
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