
拱北街道水转印 香薰机水转印加工 鑫全盛印刷木纹 

产品名称 拱北街道水转印 香薰机水转印加工
鑫全盛印刷木纹

公司名称 东莞市鑫全盛印刷实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼

联系电话 13632776966 13632776966

产品详情

热转印图像及素材的像素有什么要求? 首先设定好制作图案的尺寸，分辨率一般200-300。对于图片素材
的选择问题，我们建议最300万像素数码照片，网上的图片或是相片的话一般都是75左右的分辨率，也不
是不能用，打开PhotoShop后用实际像素显示看图像（一般是人的面部），头盔水转印加工，如果不会太
蒙、杂点或出现方格的话就可以用。 

三、曲面披覆特点 深圳水转印哪家好，罗湖水转印，沙井水转印

1、曲面披覆可用于造型相当复杂的产品件；

2、材质的适用范围广（塑料、金属、玻璃、陶瓷、树脂、TPU、硅胶、木材⋯⋯等）；

3、基本泛用的色样有数千种之多，迷彩水转印加工，比如天然图案：如桃木、云石、翡翠纹路、动物纹
路及迷彩等披覆的产品，其效果出神入化。只要你能想到的，水转印都能做到。

1.水转印加工厂介绍，使用前确保工作物表面洁净，无油、无水、无尘、无刮痕，涂膜前有必要的话可
用去剂擦净工作物表面。

2.在擦拭工作物的同时开启烤箱或者干燥箱，拱北街道水转印，让它升温。

3.把干净的工作物放入装有涂层的容器内浸泡，表面均匀上好涂层后，取出放到架子上晾干，等涂层不
再流动时，放入升温到200度的烤箱中烘烤，时间定为15分钟。烤完即可使用。

4.在烤金属牌的时候，一定要先晾干再烘烤，否则会起泡。

拱北街道水转印-香薰机水转印加工-鑫全盛印刷木纹(优质商家)由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。东莞市鑫全盛印刷实业有限公司（www.dg6789.com）致力成为与您共赢、共生、



共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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