
自粘胶膜防水卷材生产厂家 防水卷材 寿光聚宝防水材料

产品名称 自粘胶膜防水卷材生产厂家 防水卷材
寿光聚宝防水材料

公司名称 寿光市聚宝防水材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  13864636625

产品详情

预铺式高分子自粘胶膜防水卷材铺设时，防水卷材，一定要做好起初工作，保证防水的连续性和整体性
。下面我给大家讲一下高分子自粘胶膜防水卷材施工缝防水处理：

1分段浇筑的混凝土施工缝分为纵向水平施工缝和环向垂直施工缝两种，环向垂直施工缝的间距不应大于
18m；

2、墙体水平施工缝不应留在剪力较大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙
体上。板）墙结合的水平施工缝，宜留在（板）墙接缝线以下150～300mm处。墙体有预留孔洞时，施工
缝距孔洞边缘不应小于300mm；

3、平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，先涂刷1.5kg/m水泥基渗透结晶型防水涂料，
再铺30～50mm厚的1∶1水泥砂浆，并及时浇筑混凝土；

高分子复合自粘防水卷材是采用高分子片材高分子聚合物，复合而成的新型具有优良防水性能的合成的
。可根据需要在高分子片材上复合织物加强。兼有高分子防水卷材和自粘性防水卷材的防水性能，一层
卷材，两道设防，大大提高了防水层的防水效果。

高分子复合自粘防水卷材的产品特点：

1、施工环境要求性低，基面要求低，节省工期：无须底涂及预处理，高分子自粘胶膜防水卷材报价，不
受天气的影响；



2、施工方法灵活，根据现场的条件可选择湿铺、吊挂、机械固定等施工工法。

3、安全环保，施工时无需溶剂和燃料，

4、基面要求低，节省工期：无须底涂及预处理，施工自由度高，自粘胶膜防水卷材生产厂家，不受天气
影响，自粘胶膜防水卷材采购，可大大节约工期。

CPS交叉膜自粘防水卷材拉伸强度高、抗撕裂强度高、断裂伸长率大、耐热性好、高温顺性好、耐侵蚀
、耐老化及可冷施工等优胜的性能。CPS交叉膜自粘防水卷材的固定系统介绍如下：

1、黑色卷材屋面体系

CPS交叉膜自粘防水卷材坡屋面体系可应用在混凝土、轻钢、木质基层上。体系具备防水ｊｉ佳、自重
超轻、施工快捷、极易培修、颜色丰硕雅观、环保等特征。

2、机械固定体系

CPS交叉膜自粘防水卷材机械固定卷材防水屋面体系分为轻钢屋面机械固定体系和砼屋面机械固定体系
。体系具备防水ｊｉ佳、自重超轻、受气象影响小、极易培修、颜色丰硕雅观、环保等特征。结构简朴
，只要隔汽层、保温板、防水卷材（复背衬）三个档次，体系老本低、通用性广。

自粘胶膜防水卷材生产厂家-防水卷材-寿光聚宝防水材料由寿光市聚宝防水材料厂提供。寿光市聚宝防
水材料厂（www.jubaofangshui.cn）为客户提供“聚乙烯丙涤纶防水卷材”等业务，公司拥有“聚宝”等
品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。同
时本公司（www.longdafs.com）还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格，聚乙
烯丙涤纶防水卷材批发的厂家，欢迎来电咨询。
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