
预制水泥检查井钢模具生产厂 冀玉模板

产品名称 预制水泥检查井钢模具生产厂 冀玉模板

公司名称 保定市冀玉模具制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄工业园

联系电话  13930287963

产品详情

排污检查井钢模具、圆形观察井模具

       预制水泥检查井钢模具产业将从过去主要依靠规模扩张和数量增加的粗放型发展模式,向主要
依靠科技进步与提高产品质量及水平为重点的精益型发展模式转变,从以引进消化吸收先进技术为主的发
展模式向引进消化吸收和提高自主创新能力并重的发展模式转变;从以技能型为主的行业特征向以技术型
和现代企业管理型为主的行业特征的转变;大力推进创新驱动的发展方式,积极培育和发展新的增长点.

检查井钢模具材质、水泥预制检查井钢模具     

     检查井模具壳体：由8mm厚钢板,按对角线剖开做成两半。合缝处加25mm厚扁钢与壳体板焊接,刨
成企口缝。每半壳体有12mm厚纵筋3条及环筋6条。上下模用铰链螺丝连接。检查井模具柱叉板：按柱叉
设计尺寸组焊成箱形构件,在柱叉位置壳体上钻孔用螺丝与壳体连接。此构件可单独拆装,需要留柱叉时就
装上,不留柱叉时用木塞将壳体孔眼堵上即可。检查井模具预留孔螺钉：按设计孔眼尺寸及位置在壳体上
钻孔,孔外焊母丝,装上预留孔螺钉,钉头伸入模内的深度等于柱子壁厚。钉头略带锥度便于离心成型后拆
除。柱子三面留孔、预留孔直径为30mm。考虑到未留孔的一面需有配重与之对称,达到离心时的动平衡,
因此在未留孔的一面加焊了一定重量的配重块。

     井体钢模具是一种安装埋置在地表以下土壤中与城市排水、排污管网相连接的配套设施，主要由
井盖模具、井筒模具、井室模具、连接孔模具等组成。水泥井体钢模具排水高效，污物不易滞留，减少
堵塞。通用型水泥井体钢模具规格：内径1米，外径1.2米，高1米，收口70公分，水泥井体钢模具采用的
钢板为4毫米厚，勒筋8毫米厚。更多尺寸可以预定，我们将竭尽完成您想要的样式。
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