
TPE 80A

产品名称 TPE 80A

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 30.50/KG

规格参数 品牌:黑色TPE
特性级别:耐老化
产地:美国杜邦

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

作为机械力学材料的微晶玻璃广泛应用于活塞、旋转叶片、吹具的制造上，同时也用在飞机、火箭、人
造地球卫星的结构材料上。光学材料上的应用出现了用锂系微晶玻璃材

热塑性弹性体TPE/TPR，又称人造橡胶或合成橡胶。其产品既具备传统交联硫化橡胶
的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，
同时又具备普通塑料加工
方便、加工方式广的特点。可采
用注塑、挤出、吹塑等加工方式生产，水口
边角粉碎后100%直接二次使用。既简化加工过程，又降低加工成本，因此热塑性弹性体TPE/TPR材料已
成为取代传统橡胶的最新材料，其环保、无毒、手感舒适、外观精美，使产品更具创意。因此也是一支
更具人性化、高品位的新型合成材料，也是世界化标准性环保材料。

中文名

热塑性弹性体

英文名

TPE（Thermoplastic Elastomer ）

水溶性

不溶于水

外    观

较好的透明性、弹性

https://baike.baidu.com/item/%E5%90%88%E6%88%90%E6%A9%A1%E8%83%B6/828950
https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%AB%E5%8C%96%E6%A9%A1%E8%83%B6/6383147
https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%91%E6%96%99%E5%8A%A0%E5%B7%A5/910526
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%8F%A3
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%B9%E6%80%A7/6371497


料制造光纤接头，它与传统使用氧
化锆材料相比热膨胀系数和硬度与石英玻璃
光纤更为匹配，更易于高精度加工，环境稳定性优良、另有报道说从ＢａＯ、Ｂ２Ｏ３玻璃中经热处理
析晶制得含有β—ＢａＢ２Ｏ４微晶薄膜层的透明陶瓷有望成为一种有前途的新型非线形光学材料。
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