
淄博科海机械泵业 屏蔽泵价格低 秦皇岛屏蔽泵

产品名称 淄博科海机械泵业 屏蔽泵价格低 秦皇岛屏蔽泵

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

屏蔽化工泵厂家屏蔽液氨泵厂家屏蔽不锈钢泵厂家化工屏蔽泵哪家好

山东屏蔽化工泵哪家好_淄博科海屏蔽化工泵_山东博山屏蔽化工泵哪家好

   山东科海屏蔽电泵设计先进，节能，由于具有完全无泄露优点，成功的解决了流体输送中的跑、冒
、滴、漏等问题，已成为环保工程中不可替代的产品。此泵广泛应用于石油、化工制冷、空调、航天、
核工业等领域中，特别是对输送易燃、易爆、易挥发、腐蚀、贵重等液体为理想。屏蔽电泵为基本型、
循环型、带连接体系，温度有低、中、高温型，形式上有单级、多极型，单级扬程在150米以内，多极扬
程达到400米。

屏蔽电泵具体形式:   

1、输送普通物料的基本型；   

2、输送易汽化物料的逆循环型及逆向加压型；   

3、输送高温物料的高温分离型，通常温度在350度以下；   

4、输送有颗粒的物料的泥浆型；   

5、输送高熔点物料的高熔点型；   

6、输送物料液位低于泵吸入口的自吸型，自吸高度应低于5米。

1、确认机泵的附件（压力表、排气阀、倒淋阀、过滤网）等完好。仪表、机械、电气具 备开车条件。

2、联系电气将电送至现场。检查并投用冷却水，淄博屏蔽化工泵供应厂家，确认冷却水畅通，冷却水入
口温度不大 于35℃。



3、确认泵的进出口阀关闭、排气阀和回流阀关闭。确认泵的入口槽、罐、塔液位正常。

4、稍开出口压力表根部阀，屏蔽泵价格低，打开各仪表的开关及根部阀4.1.5打开屏蔽泵的进出口阀门。

6、排除泵和管路内的气体，秦皇岛屏蔽泵，淄博屏蔽化工泵哪家好，停一会，再次把出口阀门关闭。

7、打开泵的排气阀，把气体排出。

山东液化气泵液化气加气泵加气泵液化气输送泵导气泵博山科海公司

液化气导气泵进口处冲抢接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。如大钢瓶为液相、气相两个口的，
接液相，钢瓶不用倒立。（钢瓶出口高于导气泵）看压力表有没有压力。正常压力大约2公斤。2打开泵
出口处冲抢开关，使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。3试车，用手盘动轮子，
检查液化气导气泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。4停车，空罐灌满切断电源停止运转，关
闭各阀门。

用户在使用前，如用的是普通家用双向电，启动电流、电压须符合该泵所配置的电机功率，以免损毁电
机。液化气导气泵在使用时，严禁抽空、反转。如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没
有液体，防止泵抽空损坏。钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，容易结冰从而堵塞管路。为了使
液化气导气泵能够保持率运作，同时延迟其使用寿命，在使用前请认真阅读相关使用说明，按照正确的
操作方法来使用。

自吸屏蔽泵生产厂家 高温屏蔽泵生产厂家 化工屏蔽泵厂家哪家好

 1、屏蔽泵抽不上介质。这可能会是吸入管路出现问题，如是否堵塞，漏气。吸入或者输出管路阀门是
否关闭以及管理配置是否正确。通过关闭，清理，屏蔽泵多少钱，正确配置等就能解决上述问题。屏蔽
泵抽不上介质还有一种情况是吸入压头过低，通过提高吸入压头，可以解决解决相应问题。

   2、屏蔽泵流量太小，形成这种故障的原因较多，有可能是管路， 过滤器或者叶轮堵塞或者结垢。
解决方法就是清除结垢，堵塞物就可以了。如果是泵灌液体不充分或者入口阀门未充分打开，只需进行
相应的操作就行了。

屏蔽泵电机是直联式的，其电机转子和定子之间用屏蔽套隔开，电机加装了内循环冷却结构，能起到冷
却电机、润滑轴承的目的。??是保证泵在高效范围内运行，另外通过流程可以获得泵进口状态的信息，
屏蔽泵安装，以供计算装置汽蚀余量使用。

2、介质的腐蚀性和材料的选择，由于化工介质种类繁多，性质各异，需要准确的特性参数，尤其是腐蚀
性、浓度、挥发性、汽化压力、黏度、密度等，这些性能与材料选择的关系密切，不仅是金属材料，也
要注意非金属材料与介质的相互作用。

淄博科海机械泵业(图)-屏蔽泵价格低-秦皇岛屏蔽泵由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科



海机械有限公司（www.zbkh.com）位于博山区崮山镇南崮山北村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前科海泵业在耐腐蚀泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。科海泵业取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科海泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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