
济南钢背木道路护栏厂家直销 山东神龙钢背木护栏厂 

产品名称 济南钢背木道路护栏厂家直销
山东神龙钢背木护栏厂

公司名称 山东神龙金属制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 聊城市高新技术产业开发区淮河路19号

联系电话 13562028839 13562028839

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东神龙金属制造有限公司

钢背木道路护栏厂家直销与传统护栏显著的区别就是用木质包裹钢构件，从外观上实现只见木质不见钢
铁的效果，因而整套设施对木质的要求也比较高，这也使得钢背木道路护栏厂家直销较传统的波形梁护
栏造价要高。

钢背木道路护栏厂家直销主要由钢横梁、钢立柱、木横梁以及木柱板组成。铁尔沙汗～禾木景区公路钢
背木道路护栏厂家直销的横梁的迎车面以及立柱的四周全部拼贴樟子松木，除吸收碰撞能量外，主要起
到美观作用。樟子松木材质刚硬，纹理直，树干呈灰褐色或黑褐色，适应性强，符合喀纳斯地区气候条
件。禾木景区公路钢背木道路护栏厂家直销选樟子松木材符合表1所列《针叶树锯材》二等材质指标的要
求。

钢背木道路护栏厂家直销护栏体为木质，能够减轻碰撞时车辆的损坏程度，并且设置有钢板加强背以及
连接木板，增加了护栏强度。



本实用新型是这样实现的，提供一种单梁钢背木道路护栏厂家直销，固定在道路两侧，钢背木道路护栏
厂家直销，包括木护栏单元、钢板加强背、连接钢板、木托架和原木立柱，木护栏单元后侧固定钢板加
强背，两个木护栏单元之间用连接钢板连接，连接钢板上固定木托架，木托架上设有弧形缺口，原木立
柱固定在弧形缺口中。

1，所述木护栏单元与所述钢板加强背用木螺钉固定；所述木护栏、钢板加强背、连接钢板之间用螺栓A
固定；所述木护栏、钢板加强背、连接钢板、木托架之间用螺栓B固定；所述原木立柱、木托架、连接钢
板之间用螺栓C固定。

2，所述钢板加强背设有上下两条。

3，所述木护栏单元前面固定柔性层。

4，所述原木立柱的顶端倾斜固定支架，支架上固定太阳能电池板和蓄电池，原木立柱高出地面的部分上
设置LED灯，太阳能电池板、蓄电池和LED灯导线连接，蓄电池与LED灯之间的导线上设置开关。

5，固定所述原木立柱的地面上设有混凝土基础。

钢背木道路护栏厂家直销木结构从樟子松原木到形成木护栏结构需经过旋圆——刨切——结构加工——
防腐处理——表面碳化——刷油这6道工序。

防腐处理依据（国标50206-2012）《木结构工程施工质量验收规范》中C4级别进行验收，其中对樟子木
防腐剂的载药量应满足表2要求，该级别适用于喀纳斯地区冬季雪量较大的气候条件。

传统波形梁护栏表面防腐处理一般采用热镀锌或冷镀锌喷塑方法。禾木景区公路钢背木道路护栏厂家直
销的钢横梁、钢立柱、螺栓、螺母等钢质件是采用热镀锌防腐处理而木构件需经防腐处理，并自然晾晒
干燥后再进行碳化处理。碳化处理是按照项目设计具体要求来确定碳化程度和颜色的。碳化后的木构件
表面颜色均匀一致，没有明显色差。构件表面碳化处理后还需均匀涂刷透明油性涂料以增加其耐腐蚀性
。

济南钢背木道路护栏厂家直销-山东神龙钢背木护栏厂(图)由山东神龙金属制造有限公司提供。山东神
龙金属制造有限公司（www.sdslqy.cn）在防撞设施这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东神龙金属一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：武经理。同时本公司（www.sdslql.cn）还是从事浙江桥
梁防撞栏杆，浙江桥梁防撞护栏，浙江桥梁护栏支架的厂家，欢迎来电咨询。
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