
EVA垫片硅胶防滑垫定做 绿雅包装口碑推荐

产品名称 EVA垫片硅胶防滑垫定做 绿雅包装口碑推荐

公司名称 广州绿雅包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇新墩开发区

联系电话  13632301988

产品详情

广州绿雅包装材料有限公司办公室地址位于中国的南大门羊城广州，广州市增城区新塘镇新墩开发区。
公司专业生产硅胶垫、EVA垫片、保护膜模切、PET垫片、胶带模切、电子产品模切等产品专业生产加
工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业
界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。广州绿雅包装材料有限公司竭诚为您服务，欢迎
新老客户前来洽谈。

了解模切产品的异常原因

套位偏移不良（大小边，或者另一边完全没有）

1，物料分切或离型纸等分条时，切边不齐，如果后续靠位依分切边定位时，则会产生模切偏位隐患。特
别指纸类离型纸产品。

对策：规定分切或分条时，物料或离型纸“S”边差要求，量化可测量；胶类分切后储存条件需按规定执
行，防止胶类物料与卷筒相对移位，影响复合。

2，PET底纸类产品第1次复合一般以分切边或分条边为定位；第1次模切时，一般会冲定位，第二次模切
时会以第1模切时的定位孔追位成型，此时如果再冲第三模模切时的追位孔时，两次的追位孔会有相对必
的偏移，这对于最后成型产品大小边会有影响。

对策：模切后冲二次模切定位孔时，第1次模切时的走速，复合第二次时的速度和两种材料的相对位置，
专业硅胶防滑垫定做，是影响第二次模切关键，还有第二次模切时的定位调整，汕头硅胶防滑垫定做，
除机器自动追位外，还要保证跳距的调整。定位孔沿出纸方向，定位孔前部被压到，则表示跳距不够或



走纸速度慢；沿出纸方向定位孔后面被压到，则表示跳距过大或走纸速度过快i。

3，EVA垫片硅胶防滑垫定做，多次复合和模切的产品易出大小边的机率较大，所以每一次复合和模切时
，需对料头和料尾处特别注意；还有复合时材料折皱部份也需注意区别。

 

广州绿雅包装材料有限公司是专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材
料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司已经公司发展壮大的8年，愿与社会各界同仁携
手合作，谋求共同发展，继续为新老客户提供优i秀的产品和服务。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务
洽谈。欢迎来电咨询：模切产品、模切冲型产品、模切辅材、电子模切产品、垫片、3M垫片等产品信息
。

模切技术深度讲解

认识材料：

1．双面胶-----2.离型膜&离型纸-----3.保护膜------4.泡棉------5.防尘网；

1、双面胶，双面胶的基本外观是一样的就是双面都具备粘性。（嘿，这不废话么！）从存在形态上讲能
分为二种，一为无基材、一为有基材。无基材的是将胶水直接涂布在离型纸上，一般很薄，有很大的延
伸、柔韧性，模切加工时易回粘、变形。如3m 468、467。有基材的就是在一层pet膜、棉纸或不织布上双
面涂布胶水。pet基材的产品要容易加工一些，棉纸和不织布的基材加工难度要高一些，边缘容易见到毛
丝，易变形，弹性较差。

胶系分类我目前接触的有两种，一种是亚克力胶，应用比较普遍能黏合五金、塑胶、玻璃等物体表面强
度高的材料。一种是硅橡胶，该类胶纸可直接和橡胶、硅胶材料黏合，而无需另外处理。

2离型膜&离型纸，在pet、pe薄膜上涂布一层硅油（离型剂）就是离型膜，离型膜一般是单面的，其配方
不同离型的力度不同，经过仪器测试可可测出其离型的度数，如15g、25g至80g不等，数值越小离型力越
小，反之则大（或曰：重）。手工测试轻重的方法是：取一款相同的胶纸，分成几份大小相同，取几份
不同的离型膜和胶各互相贴合，施加相同的压力，用手去进行剥离试验，仔细感觉拉力的大小轻重。剥
离用的力度大的就是离型重，反之则轻。

 

广州绿雅包装材料有限公司是专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材
料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司已经公司发展壮大的8年，愿与社会各界同仁携
手合作，硅胶防滑垫定做厂家，谋求共同发展，继续为新老客户提供优i秀的产品和服务。欢迎各界朋友
莅临参观、指导和业务洽谈。欢迎来电咨询：模切产品、模切冲型产品、模切辅材、电子模切产品、垫
片、3M垫片等产品信息。

依据垫片材料特性及选用准则的建议



1.热媒加热系统选用高强石墨复合垫等，尽量不用石棉橡胶板类作密封件。应选用不会溶胀和膨胀，防
介质渗透性强的石墨为主体缠绕式垫片，波齿复合垫等。

2.医i药食品等工业中，与生产物料相接触的管道和工艺设备的密封件尽量不使用石棉橡胶板类材料密封
件。主料是聚四氟乙烯的垫片比较理想，特别是包覆垫性能更好能克服聚四氟乙烯平垫易冷流，无弹性
缺点，具备洁净不污染，较好弹性。

3.一般性腐蚀性介质的场合可选用不锈钢骨架的缠绕式垫片和波齿复合垫。强腐蚀工况用平垫和聚四氟
包覆垫片。低压低温高强石墨复合垫。

EVA垫片硅胶防滑垫定做-绿雅包装口碑推荐由广州绿雅包装材料有限公司提供。广州绿雅包装材料有限
公司（gzluyabz.1688.com）为客户提供“离型纸,PET离型膜,离型纸,PET离型膜,转移膜”等业务，公司拥
有“绿雅”等品牌。专注于塑料材料等行业，在广东 广州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。
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