
空气能挂面烘干除湿一体机顶出风方案设计

产品名称 空气能挂面烘干除湿一体机顶出风方案设计

公司名称 广州凯志能源科技有限公司

价格 34000.00/台

规格参数 志源:F�GM-6P

公司地址 广州市花都区

联系电话 18589291740 18520380992

产品详情
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  这款设备相比传统的日晒、烧柴烧煤、锅炉、电加热等干燥设备更为专业先进，加之其在技术上经
过多次的提升改进创新，大大缩短了干燥时间。

  面条烘干机是结合空气能，利用逆卡诺原理，配合少量的电能，运行主机以达到水分去除的目的。
一批次的烘干所需的电量很少，真正达到了节能省电的效果。

  整个系统的运行无传统干燥器（燃油、煤气或电加热）中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危
险，是一款运行安全可靠、技术成熟稳定的环保节能型可持续发展的烘干设备。

  空气能面条烘干机设备采用全触摸屏控制面包，精确控温让烘干状态一目了然，实时显示烘干房内



的温度、湿度及机组各功能的工作状态。

  这款设备为了更好的方便客户安装，在设计上大大减少各种繁杂，以便客户可在当地找熟悉的电工
安装，当然我司也配备了专业的安装师傅，为客户安装。

  热泵面条烘干机设备具有自我诊断功能，在温度及湿度超过设计值时，会自我保护，且报警器开始
鸣叫，以便操作人员及时修改烘干参数。
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  先进行冷风定条操作，使挂面形状初步固定。通常采用不加温，而加强空气流动的办法，以大量干
燥空气来促进面条去湿。将挂面烘干机温度设定在20-26摄氏度，空气湿度设定在55-65%RH。

  其次进行保湿发汗操作，将挂面烘干机烘干温度设定在30-35摄氏度，空气湿度设定在75-85%RH，
烘干时间设定在30-40分钟。此过程跨区温度上升，不要过“急”，要使温度形成一个“梯度”，并保持
一定的湿度。

  进行升温降湿温操作，将挂面烘干机温度设定在35-45摄氏度，空气湿度设定在65-75%RH，烘干时
间设定在90分钟。此过程主要是让面条水分在高温低湿状态中全面及时蒸发出去。

  进行降温散热操作，将挂面烘干机温度设定在26028摄氏度，空气湿度设定在50-60%RH，烘干时间
设定在90分钟。此操作主要是缓慢降低面条本身温度，并继续脱去一小部分水分以达到产品质量标准所
含水分要求。
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