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产品名称 大博泵业 直径500浇注搅拌机叶片 叶片

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

叶片

WQ型系列潜水排污泵过流件铸铁的，ZJQ潜水渣浆泵过流件是泵体叶轮采用高铬耐磨耐腐蚀材质。过流
性好，效率高，叶轮平衡确。用在工况条件下，ZJQ潜水渣浆泵用在固体颗粒磨蚀性颗粒的浆体。

WQ型系列潜水排污泵具有节能效果显著，防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体
颗粒和长纤维垃圾方面，叶片，具有独特功效。可安装于小而简单的泵站中，能够隐藏于地下而不引起
任何障碍，它可以快速而简易地沿着导杆下放到液体中，使用灵活装拆方便，可根据用户要求进行水位
自动控制，并备有自动保护装置及电控柜

叶片

螺杆泵的安装

(3)泵的底座必须用螺栓固定在基座上，不得松动和歪斜。

(4)螺杆泵在使用前，应用手和辅助工具转动泵轴几次。

（5）螺杆泵的进料管道和出料管道连接到泵上时，应在接头处放入密封垫片，出料管道的连接必须考虑
到螺杆泵的维修方便，应留有一定的检修距离。

(6)进料管道和出料管道的管径应尽可能接近泵的进出口口径。

叶片

气蚀加高速旋流综合性破坏，渣浆泵过流件损坏很快，破坏后的外观如大的蜂窝状。需要提及的是：



但对于大颗粒，高应力的冲击性渣浆有较好的抗磨蚀性，十字型浇注搅拌机叶片，价格较硬镍1#高；铬2
7耐磨铸铁抗磨蚀性类似硬镍1#，就碱性混合液而言，直径500浇注搅拌机叶片，具有较好的耐腐蚀性，
价格高于硬镍1#，Cr15Mo3是目前世界上公认的优良抗磨蚀材质，直径480浇注搅拌机叶片，宏观硬度高
达布氏硬度650-750，对粗颗粒强磨蚀浆体有较好的抗磨蚀性能，但价格较高，且较脆。叶片

大博泵业(图)-直径500浇注搅拌机叶片-叶片由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限
公司（www.sddabo.com）是从事“液下式渣浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张
静。同时本公司（www.zbltdj.com）还是从事液下立式砂浆泵，环保液下泵，泥浆液下泵的厂家，欢迎来
电咨询。
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