
厂家直销热熔划线机 手推式高速划线车
路标线人行道划线机当天可发货

产品名称 厂家直销热熔划线机 手推式高速划线车
路标线人行道划线机当天可发货

公司名称 济宁市众诺机械设备有限公司

价格 3254.00/台

规格参数 众诺:划线机
ZN-Z87:热熔划线机
山东济宁:当天发货

公司地址 山东省济宁市任城区翠都国际商务中心商务办公
幢02单元11层1117号房（注册地址）

联系电话  18453789993

产品详情

济宁众诺机械厂

专业生产热熔划线机，使用视频找我要！！

结构特点：

热熔釜需搭载在货车上使用，受建筑层高和施工场地面积限制，不便于进入地下停车场等小型

场区，而热熔划线机又不具备高效熔料的能力，多功能热熔划线机则是将热熔釜和划线机的功

能融合到一起,从而克服这些缺点。

可拆装式上盖板方便清理、维护；手摇搅拌桨配有齿轮装置，轻巧、稳定；直喷燃烧器火力强

劲，熔料迅速；环形保温层可完美实现缸体保温、桶面隔热。

该设备具有功能完善、性能稳定、操作简便、灵活高效等优点。

技术参数：



  釜缸容量：100kg

珠箱容量：10kg

锅底厚度：6mm锅底

  标线宽度:50/100/150/200/300/400/450mm

  标线厚度：1～2.5mm

  釜缸加热温度：0-300℃

  推荐放料温度:180-220℃

  整机重量：150kg

  外形尺寸：800×1260×1000mm

客户关注的问题汇总

1.划线国标厚度：1.2-2.5 mm，划线厚度是可调节的。

2.跟分体式热熔划线效果一样

3.加热时间30分钟左右

4.标配料斗：15cm，我们出厂可任选一个料斗

5.玻璃珠可以在热熔涂料中，也可以单独面撒。

关于底油问题，a.水泥路面划线必须先使用底油，老沥青路面，新沥青路面不需要。b.涂料和

底油比例，30：1（30吨涂料用1吨底油）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

