
芒市热熔划线 泽羽热熔划线价格 公路热熔划线工艺

产品名称 芒市热熔划线 泽羽热熔划线价格
公路热熔划线工艺

公司名称 昆明泽羽建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号

联系电话  13888157590

产品详情

露天停车场划线如何选择材料

在露天停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其
施工流程如下：

1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。

2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进
行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，交通热熔划线施工方案，然后在标记的图中涂敷涂料
底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—
1.8MM。

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

道路划线涂料：



●雨夜反光陶瓷珠

全天侯高亮反光陶瓷珠珠是一种全新概念的反光材料，马路热熔划线价格，能够大幅度地提升道路安全
等级，是普通玻璃珠的换代产品。相对普通玻璃珠，产品具备如下优良的特性：

完善合理的光学设计，使产品具备了全天侯高亮反光的性能。

独特的光学结构，可确保晴天、雨天和潮湿气候下持续反光。

反光距离远，公路热熔划线工艺，理论上可达到驾驶者所需的最远距离。

●热熔雨夜反光标线涂料

热熔型全天候雨夜反光标线，采用高附着力雨夜反光珠，在原有热熔的基础上内面撒雨夜反光珠和面撒
雨夜反光珠，大大提高路面标线的逆反射系数，增加标线在雨天和潮湿状态下的标线反光性能;降低交通
安全事故。

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

道路划线涂料：

●水性反光道路标线涂料

突起型振动标线

干燥时间一般，气温低于10度以下不推荐施工，目前存在问题是对沥青路面的粘结力及耐水性差。

我国有关厂商引进国外水性标线涂料，但在应用过程中均未得到满意的效果。所以水性涂料在国内还处
于开发和试

应用阶段。
应用效果不理想，一般不涂布下涂剂（造价高），所以粘结强度低，所出现问题图片体现的很清楚

●热熔型防滑道路标线涂料（彩色路面）

防滑涂料粘结剂通常采用耐候性和机械性能较好的醇酸树脂、胶、酚醛树脂或改性环氧树脂，其中掺以
硬而大的粒子，如廉价的石英砂或类似物。这些填充剂粒大而突出于表面，芒市热熔划线，产生较大的
摩擦力，从而达到防滑的目的。

热熔型彩色防滑标线涂料市场价格18000元/吨左右

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

芒市热熔划线-泽羽热熔划线价格-公路热熔划线工艺由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。昆明泽羽



建筑装饰工程有限公司（www.ynkczs.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，云南泽羽涂装一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李师。
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