
山西玻璃鳞片胶泥制作 山西仝氏伟业 山西玻璃鳞片胶泥

产品名称 山西玻璃鳞片胶泥制作 山西仝氏伟业
山西玻璃鳞片胶泥

公司名称 山西仝氏伟业保温防腐有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市小店区晋阳街84号

联系电话  15035139488

产品详情

《山西仝氏伟业保温防腐有限公司》专业生产销售：玻璃鳞片胶泥、环氧玻璃鳞片胶泥、乙烯基玻璃鳞
片胶泥、中高温鳞片胶泥等。厂家直销，标准化施工。如果您需要做脱硫塔防腐、烟道脱硫防腐、烟塔
管道防腐、脱硫塔内衬防腐等，请来电咨询！

玻璃鳞片胶泥：

1..基层表面需要洁净。防腐蚀施工前，应将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松等部份清理干净。基层表面
的处理方法宜采用砂轮或钢丝刷等打磨表面，然后用干净的软毛刷、压缩空气或吸尘器清理干净。当有
条件时，可采用轻度喷砂法，使基层形成均匀粗糙面。?

2.已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中已被侵蚀的疏松基层，应进行表面预处理，处理
方法应符合下列规定：?

（1）被油脂、化学药品污染的表面，可使用溶剂、洗涤剂、碱液洗涤或用火烤、蒸汽吹洗等方法处理，
但不得损坏基层；?

（2）被腐蚀介质侵蚀的疏松基层，需要凿除干净，应采用强度等级不低于C30的细石混凝土填补，养护
之后按新的基层进行处理。?

3.凡穿过防腐蚀的管道、套管、预留孔、预埋件，均应预先埋置或留设。

《山西仝氏伟业保温防腐有限公司》专业生产销售：玻璃鳞片胶泥、环氧玻璃鳞片胶泥、乙烯基玻璃鳞
片胶泥、防腐胶泥、高温鳞片胶泥、中温鳞片胶泥、阻燃玻璃鳞片胶泥、烟道脱硫胶泥、管道防腐胶泥



等。厂家直销，山西玻璃鳞片胶泥厂家，标准化施工，如需批发山西玻璃鳞片胶泥，请来电咨询！

乙烯基玻璃鳞片胶泥是在乙烯基树脂、玻璃鳞片、颜料、固化剂、助剂和溶剂等物质中又加入了玻璃鳞
片的一种胶泥，而再加入玻璃鳞片之后，胶泥涂层将非常坚硬，附着力强，且有极强的耐冲击性，同时
还能够拥有防渗透的能力，依据这些特性，乙烯基玻璃鳞片胶泥防腐能够运用在化工、冶金、建筑、环
保等方面，同时，乙烯基玻璃鳞片胶泥还可以搭配其它不同种类的涂料来进行使用，可以更好的在不同
场合达到佳的防腐效果。

《山西仝氏伟业保温防腐有限公司》专业生产销售玻璃鳞片胶泥、玻璃鳞片涂料、环氧煤沥青漆等防腐
材料。主要应用于热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂、玻璃钢制品的防腐工程施工等领域，效果良
好，得到了广大客户的一致认可好评。如果您想详细了解山西玻璃鳞片胶泥，请来电咨询!

玻璃鳞片胶泥衬层修补是如何的？

树脂鳞片胶泥是玻璃鳞片胶泥的主要材料，它具有良好的粘接性，防腐蚀性优良，干燥快，山西玻璃鳞
片胶泥制作，所以使用在脱硫塔的外层防护是比较理想的材料。在我们施工完成后，要进行检查，对漏
点要进行修补，这也极其考验施工人员的技术水平，山西玻璃鳞片胶泥，那么玻璃鳞片胶泥衬层修补是
如何的呢？

玻璃鳞片胶泥施工流程中对漏点要着重处理：1、将经检测确认的鳞片衬里施工质量缺陷完全消除。2、
对未硬化，山西玻璃鳞片胶泥生产厂家，夹杂物质量缺陷实施挖除型修补。3、对漏点碰伤质量缺陷实施
挖除型修补，需要用砂轮机将缺陷处打磨至底涂后用溶剂擦洗干净，按工序修补。

   玻璃鳞片胶泥衬层修补比较关键的是对漏锟，表面流淌质量缺陷实施调整型修补，要将露锟麻面，
流淌痕迹打磨平滑后用溶剂擦洗干净，按作业内容修补。

 

山西玻璃鳞片胶泥制作-山西仝氏伟业-山西玻璃鳞片胶泥由山西仝氏伟业保温防腐有限公司提供。山西
仝氏伟业保温防腐有限公司（www.tswyff.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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