
LB（LBD）型防爆电动单梁起重机

产品名称 LB（LBD）型防爆电动单梁起重机

公司名称 河南省铁山起重设备有限公司南宁销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:铁山
型号:LB（LBD）型
起重机类型:桥式起重机

公司地址 中国 广西 南宁市良庆区
银海大道金地花园121商铺(中闽钢材市场对面）

联系电话 86 0771 8010933 13481134064

产品详情

品牌 铁山 型号 LB（LBD）型
起重机类型 桥式起重机 跨度 16.88（米）
额定起重力矩 16.88（kN.m） 最大回转速度 16.88（r/min）

lb(lbd)型防爆电动单梁起重机是在“lda”的基础上，根据gb3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》
及gb3836.2-2000《爆炸性环境用电气设备隔型电气设备“d”》设计而成，具有结构合理、外形美观、防
爆性强等特点。整机与hb(bcd)、hbs(bmd)型防爆电动葫芦配套使用，起重量1-10吨，跨度7.5-22.5米，工
作级别a3-a5，工作环境-25℃～+40℃。 本产品广泛用于化工单位的工厂、仓库、料场，设有地面和司机
室两种形式，司机室分为开式、闭式两种，安装形式分为左、右，入门方向分侧面、端面，供用户根据
各自的使用情况进行选择。
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