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产品名称 橱柜 橱柜哪种好 腾嘉家居

公司名称 河南腾嘉家居有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市二七区兴华南街99号8号楼东1单元6层12
号

联系电话  13014626258

产品详情

拥有一个美美的厨房是每个女主人的心愿，所以厨房装饰不能掉以轻心。认真挑选一套高质量且耐看的
厨柜，提高生活品质的同时还能为以后的打理省不少心。

1环保

1）板材

选购厨柜一定要环保，其主要体现在板材上，板材的用的胶水都是尿醛树脂胶。家里的板材不止一种，
污染也会叠加，解决办法是把所有的选才料甲醛释放量都做。

a.封边材料

普通的封边带，橱柜代理，用两年就会老化，出现问题，封边带老化后就会翘边。然后用手一折特别脆
就断了，之后迅速吸水膨胀，变形，板子就做废了。

市面做的比较好的就是德国瑞好的封边带，它是专门用在轮船上的封边，老化期较长，密封性比较好。

b.封面胶水

胶水也是一个凝固期，时间长了，遇到厨房的水的潮气，可能会开裂。

c.封边设备

大型的封边设备都是机器涂脚，机器封边，机器修边一体化完成的。封边设备的不好的情况下，它涂胶
水的不匀，橱柜哪种好，涂的少的地方就会粘合度不够，封边出现翘边特别严重的现象。



2）饰面处理

饰面处理一定要耐磨程度好，好的饰面可以用钢丝球随便擦，不会出现任何划痕。在厨柜使用的过程中
，厨柜产品使用周期比较长，一般家里装修要用到八到十年左右。

看板材的封边优质厨柜的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。腾嘉厨柜均完成封边、
断头、修边、倒角、抛光等工序，造就的封边，延长厨柜的使用寿命。

看打孔孔位的配合和精度会影响厨柜箱体的结构牢固性。专业大厂使用多排钻一次完成一块板板边、板
面上的若干孔，橱柜价格，这些孔都是一个定位基准，尺寸的精度有保证。

看裁板裁板是厨柜生产的一道工序。腾嘉使用的设备性能稳定，开出的板尺寸精度非常高，公差单位在
微米，而且板边不存在崩茬。

测量问题

1、 量长度从“大”到“小”，从左到右和从右到左，测量两次，以免看错尺寸。

2、 测量吊顶高度时，要量几个不同方向的准高点，橱柜，同时看扣板下有没有横梁。

3、 测量时要看机动插座底部到地砖高度，同时要看窗户高度（复测时更要留意）。

4、 测量时要量煤气表和管道离墙距离及高度、烟道高度、进出水高度、排水主管离墙距离、插座高度
（复测时）等等。

5、 测量时要看地面上有没有台阶、墙上有没有凹凸横梁、靠窗户边做吊柜时要考虑纱窗的拉动，如对
柜有关则要测量相关尺寸。

6、 复测时要地砖铺好、墙砖贴好、如吊柜或高柜到顶时要吊好顶才能复测。

7、 测量异形或多边形时要选好定点和量对角线，二边靠墙做柜（地、吊柜）时还要量里、外距离。

8、 有差砖时要量好到墙边的距离及高度（包含底部和顶部到地的高度），正常冰箱位留700MM长，特
殊的另加留长度。

9、 有门套的地方要测量好及门套的厚度（含线条），或有拉门的地、吊柜要让开拉门而且要留10-20M
M的缝隙。

10、 如测量单位的厨房时，要注意问清楚墙是否石胶板墙，以免吊柜无法安装

橱柜-橱柜哪种好-腾嘉家居(优质商家)由河南腾嘉家居有限公司提供。河南腾嘉家居有限公司（www.tenk
a.cn）实力雄厚，信誉可靠，在河南 郑州 的衣柜等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态
度和不断的完善创新理念将引领腾嘉家居和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tengjiaji
aju.cn）还是从事郑州酒柜定制，河南酒柜招商加盟，郑州酒柜厂的厂家，欢迎来电咨询。
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