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产品名称 内蒙古制片机 制片机原理 无锡双盛石化

公司名称 无锡双盛石化装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区胡埭工业园负来桥路10号

联系电话  18018396999

产品详情

冷凝结晶切片机的安装说明和保养规程

冷凝结晶切片机安装步骤：先把设备安放于平整的地面，对滚筒必须进行水平娇正，不能有明显的高低
不平现象。连接冷却水管道，应保持两边平行，也可在试运转时调整，使两端不泄漏为止，两端密封采
用旋转接头； 连接下料盆保温装置。

连接进料口，应在进料口装配阀门，以便控制进料量，若物料凝固点高，应考虑在进料管道上加保温层
，防止物料在管道中堵塞，出料管应放在料盆上，料盆中的料液应保持在充分接触滚筒为好，不宜过多
。

连接变频器和电器控制柜的连接线，并对电机进行接地，连接总电源，全部连接完成后开动电机，进行
空运转。冷凝结晶切片机空运转正常后，逐步调整好切刀和筒体的间隙，进料切片，泰州制片机，再根
据切片的情况适当调整刀片和滚筒的间隙。设备生产，应先检查电源，汽源是否符合要求。

详解间歇式切片机的性能和特点

一、模具在驱动上主要采用的是伺服的电机，因此在松片的稳定性上非常好，而且精度也非常高；二、
采用的是五金的刀模，以及分体式的结构，制片机原理，每磨刀一次至少可以使用20-30万次，模具的使
用寿命可以高达2000万次；

三、利用的是滚筒式的送料，并配有色标的传感器来进行检测，采用伺服对送料的长度进行有效的控制
，送料的纠偏还能对左右的精度进行控制；

四、极片可以主动的进行放卷，可以对放卷的张力，以及放卷的速度进行调节，还配置了放卷纠偏的装
置；

五、当极片进行出料的时候，利用吸盘来完成整个吸料，并将其输送到料盒上，或者是输送带的表面；



六、同时还具备了报警，自动诊断，制片机，以及自动计数等主要的功能。

随着技术水平的进步，如今市场中的制片机设备不仅性能优异，而且功能上更加齐全，用户使用起来更
加方便。从外形来看，制片机设备采用的是流线型模具壳体，因而使用过程中不需要拆卸，清洁方便，
美观大方。而且设备采用的是非常优异的交叉滚柱导轨，免润滑、免维护，保证了标本块滑动的精度。

制片机同时还具有标本回缩功能，制片机厂家，这样在切片过程中可以防止样本刮伤，保证制片完整性
。此外，该设备同时还配置了精密微动进样系统。其中特别运用了微电脑控制、光电信号管理、步进电
机微动进给，提高了精密微动进样的精度。

内蒙古制片机-制片机原理-无锡双盛石化(优质商家)由无锡双盛石化装备有限公司提供。无锡双盛石化装
备有限公司（www.qiepianjicn.com）在反应器这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡双盛石化一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杭经理(销售经理)。
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