
杭州轿车顶棚翻新价格咨询客服

产品名称 杭州轿车顶棚翻新价格咨询客服

公司名称 杭州汽车城汽配市场明安全汽车用品商行

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市石祥路汽车城用品市场南十一通道2740号

联系电话  15888891239

产品详情

杭州汽车城汽配市场明安全汽车用品商行致力于汽车内饰，走出了一条专注于汽车内饰研发、设计、生
产、销售为一体的发展之路。

首先我们原车顶棚的材质，轿车顶棚翻新价格，原厂的顶棚是由内顶衬和粘在内顶的绒布构成。一般的
塌陷吊顶都是绒布里面海绵腐烂造成的，深红发黑处就是腐烂的海绵，与表层的布已经脱离。拆下后撕
下表层脱落绒布。我们可以看到海绵极度腐烂软化，但还是粘在内顶衬上！手一摸就脱落。专业的翻新
做法：把表面的腐烂海绵清理干净，注意一定要把内顶衬清理干净，然后使用内饰胶水把布重新粘回内
顶棚上！

这里面有几个重要的注意事项：

①、内顶衬清理之后要保证表面平顺，任何的凸点或凹槽在粘回绒布后都会显现的一览无余！

②、内饰胶水。比如万1能胶、木工胶都是不行的，夏季车内顶的温度可以达到七十度甚至更高，而表层
由于开着空调的原因只有十几度，巨大的温差是很考验胶水粘力！

③、顶棚绒布。绒布品质必须够原厂水准！

④、工艺。这也是最重要的，制作工艺水准直接影响翻新后是够美观、得体！同时如果工艺不到位，顶
棚同样会脱落——胶水粘的不到位，内顶衬于绒布脱离！

⑤、味道。汽车也是一个狭小的空间，异味的话长时间散不尽是个头疼的问题，这个必须要注意内饰胶
水的选用。



杭州汽车城汽配市场明安全汽车用品商行致力于汽车内饰，走出了一条专注于汽车内饰研发、设计、生
产、销售为一体的发展之路。

汽车顶棚作为整车内饰重要的组成部分，不仅是提高车内装饰性，更要求顶棚具有良好的隔热性，以及
降低车内噪音、提高吸音效果等作用。

顶棚布复合泡棉是现代汽车制造中不可或缺的重要材料之一，由于它具有质量轻、隔热、回弹性好、舒
适性好、耐用、安全性和吸振性较高等特点。在汽车内饰领域得到了越来越广泛的应用。是现代汽车制
造中不可或缺的重要材料之一。

汽车内饰顶棚由于长时间疏于打理，不断吸附各种灰尘杂物，变脏变质或者脱落，严重影响爱车的美观
。一般顶棚布的寿命在七年到八年，已经腐烂变质的内饰顶棚，每天都会产生大量难闻气味和有害的气
体。材料过于破矾的顶棚，需要适时翻新，人们常用的有顶棚布复合泡棉。但七八年了，在加上顶棚材
质是绒布或者网布的，不易打理，也是很脏，急需更换的。

   汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，内饰占车身60％以上的比例，远超汽车外形，是车身最
重要的部分之一，皮革老化，褪色，龟裂，顶棚脱落，金属物件划伤皮革表层等内饰受损屡见不鲜，随
着修复工艺与原材料的完善，对汽车内饰受损均能完美修复翻新，得到市场众多车主的拥戴。

   今天给大家讲解一下汽车顶棚的翻新：

   师傅们先将原车的顶棚先拆卸下来。将顶棚拆卸下后的车顶。把原来的顶棚布扯掉，并且将老化的
海绵等都清理掉。原车的天窗板也要清理干净。清理干净的天窗板和顶棚。将要翻新用的顶棚布按顶棚
的尺寸裁剪好。将胶调好，然后在顶棚、天窗板、顶棚布上都喷胶。喷胶后，先晾晾，等胶晾干些。再
将顶棚布贴到顶棚上，将顶棚布小心的贴平。天窗板也是一样的。将正面贴好后，再将周边多余出来的
布料裁掉，并将边也一一粘贴好。用电吹风加热，并用剪下来的小块布料将表面抹平。这样新的顶棚就
翻新好了。把翻新好的顶棚重新安装到车上：这样，顶棚翻新就完成了，抬头看到的又是新的了。

杭州轿车顶棚翻新价格咨询客服由杭州汽车城汽配市场明安全汽车用品商行提供。杭州汽车城汽配市场
明安全汽车用品商行（www.mynsgz.cn）是一家从事“汽车内饰,定做航空座椅,房车改装”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铭扬”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使铭扬汽车内饰改装在汽车挂摆饰中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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