
TR801配料控制器多少钱 潍坊智工电子有限公司

产品名称 TR801配料控制器多少钱 潍坊智工电子有限公司

公司名称 潍坊智工电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东安丘市和平东路22号

联系电话 15621712888 15621712888

产品详情

BZ2046型微控制器主要技术指标 

1．电源电压：AC220V/50HZ±10%

2．工作温度：-10℃—+45℃ 

3．相对湿度：≤85%

4．功耗10W，保险丝500mA 

5．量程范围2-30mV

6．A/D分辨率1/50万 

7．传感器桥压8V（350Ω传感器）

8．超载范围120%

现场安装要求

   1、控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），TR880C微机控制器多少钱，
可根据现场条件选择震动源小的位置安装。

   2、传感器为高灵敏度器件，安装时应保持垂直，各部位保持坚固，型微控制器，TR801A包装机控
制器多少钱，不能有松动或移位。



电动车主要包括电动自行车、电动二轮摩托车、电动三轮车、电动三轮摩托车、电动四轮车、电瓶车等
，控制器多少钱，电动车控制器也因为不同的车型而有不同的性能和特点。

反充电功能：刹车、减速或下坡滑行时将EABS产生的能量反馈给电池，起到反充电的效果，从而对电池
进行维护，延长电池寿命，增加续行里程。

动静态缺相保护：指在电机运行状态时，电动车电机任意一相发生断相故障时，控制器实行保护，TR80
1配料控制器多少钱，避免造成电机烧毁，同时保护电动车电池、延长电池寿命。

BZ2046型微控制器的现场安装：

1、 控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），可根据现场条件选则振动源小的
位置安装。

2、 秤体的机械部分应牢固，不能松动，秤体相对悬空，尽量避免秤体与非秤体之间的接触.

厂家直销BZ2046 型微控制器是专门为定量包装称重控制而设计的自动控制微机。配备专用的称重传感器
；非常适合用于水泥/粉体/砂浆等包装机自动定量控制的场合，也可用于任何需要定量包装和称重控制
的场合。

TR801配料控制器多少钱-潍坊智工电子有限公司由潍坊智工电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为显示仪表较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.aqfuhua.com）还是从事包
装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。
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