
EHC低温恒温恒湿箱 上海博迅

产品名称 EHC低温恒温恒湿箱 上海博迅

公司名称 湖南东大科学仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:上海博迅
型号:EHC

公司地址 长沙市雨花区劳动西路128号中扬大厦1703房

联系电话 0731-85505448 13975178089

产品详情

品牌 上海博迅 型号 EHC
工作室尺寸 400*400*500 ，500*530*600

， 550*530*900
，550*530*1130（mm）

温度范围 0℃~50℃（℃）

温度波动度 ±0.5℃（℃） 温度均匀度 ±3（%）
控温方式 智能化温度控制

品名： 低温恒温恒湿箱

型号： ehc

性能特点

配置记录仪，通过智能控制部分进行操作设定

配备rs-485串行输出端口，附微机监控系统

提供空气转换过滤装置，保持足够净化供氧量

配备紫外线灭菌功能

液晶显示触摸屏、数字、曲线切换显示

智能化温度控制，配合辐流设计使箱内温度均匀性和波动性提升；

智能化湿度控制，长期运行保持稳定，提高精确度；

返流导向装置使内部布湿均匀，并配备除湿功能；



有效自动除霜系统使设备长时间运行良好，排除常见的包霜现象；

自动下载系统，根据环境温度自动调节制冷循环量，在满足使用要求的同时，减少能量损耗；

集成式环保制冷系统，多层保护，安全运行，有效自检；

全封闭式外形，环保涂层。

主要组件表

主箱体：lead

环保制冷系统：法国

电机：德国

环保涂层：lead

自动除霜系统自动下载系统：lead

辐流风机：lead

技术参数

型号： ehc100ehc200ehc300 ehc400

电源电压： 200v~240v

控温段： 0℃~50℃

温度波动： ±0.5℃

控湿段： 50~95%

湿度波动比例： ±3%

工作室尺寸：400*400*500 500*530*600 550*530*900 550*530*1130

配置功率： 1400w
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