
重庆农村污水处理设备型号

产品名称 重庆农村污水处理设备型号

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

重庆农村污水处理设备型号设备特点 该设备能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水。 二级
生物接触氧化处理工艺均采用接触氧化工艺,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触
氧化池。比活性污泥地体积小,对水质的适应性好,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。
池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,
能提高空气中的氧在水中溶解度。

生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,排泥周期长,仅
需三个月(90d)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。该地埋式污水处理设备的除臭方式除采用
常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。设备可埋入地表以下,设备上面的地表可用为绿化或广场用地,不需
要建房及采暖、保温。全套设备施工简单、操作容易、所有机械设备均为自动化控制,全部装置设备于地
表以下。

重庆农村污水处理设备型号整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可
靠,平时一般不需专人管理。只需适时对设备进行维护和保养。不需要压缩容器。空气压缩机和循环泵等
设备,减少投资费用。如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋没在冻土一下。噪声低、无异味
、污染物降解效率高、设备使用机动灵活。 采用玻璃钢、不锈钢结构、具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,
膜组件的使用寿命可达3年以上;主要设备的使用寿命在20年以上。工艺流程污水→格栅→原水调节池→M
BR生物反应器→出水。

重庆农村污水处理设备型号参加交流会的60余家企业已准备就绪，虚位以待。据悉，此次参加的企业有
郑州煤矿机械集团、中原环保、牧原股份等多家企业，提供了1200余个环境工程、实验室检测员等岗位
供应聘者选择。除此之外，交流会现场专门设置了专家席位，为到场的应聘者答疑解惑。
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