
弥勒梯式桥架厂家 弥勒梯式桥架 云南玖敦桥架

产品名称 弥勒梯式桥架厂家 弥勒梯式桥架 云南玖敦桥架

公司名称 云南玖敦电气成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 18088139908 18088139908

产品详情

五、环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术要求：机构结构设计合理，具有工艺先进、造型美观、表
面平滑、薄厚一致，机械强度高，弥勒梯式桥架规格 ，安装方便、抗腐蚀及老化的优点。桥架材质环氧
树脂复合型，内衬金属骨架，弥勒梯式桥架价格，金属骨架形状与电缆桥架断面相同，材质为冷轧钢板
，厚度为1.5-2.0mm（150≤B≤300：1.5mm，400≤B≤800：2.0mm）金属表面要经特殊处理，加软质结合
层，以防止金属骨架与主防腐层因热膨胀系数不同而脱层桥架在金属骨架外加主防腐层，防腐层的平均
厚度为1.5mm-2.0mm，比重为1.7-2.0g/cm3。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷
轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

作用和参数

防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆，以起到防火阻燃的作用！其实桥架本身并不会着火，着火
的只可能是电缆，防火漆所起到的防火阻燃原理防火桥架的防护厚度按JB / T
10216一2000《电控配电用电缆桥架》表10要求，电镀大于12μm ，热镀大于65μm
，喷塑大于50μm，防火大于500μm ，可以用测厚仪测出来。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷
轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，弥勒梯式桥架厂家，防火涂层等。欢迎广大新老客
户来电咨询！

16、在下列情况之一者，电缆桥架应加保护罩：

（1） 电缆桥架在户外安装时，其最上层或每一层。



（2） 电缆桥架在铁算子板或相类似的带孔装置下安装时，弥勒梯式桥架，其最上层电缆桥架应加保护
罩，如果最上层电缆桥架宽度小于下层的桥架宽度时，下层电缆桥架亦加保护罩。

（3） 电缆桥架垂直安装时，离所在地平面2m以内的电缆桥架。

（4） 电缆桥架安装在容易受到4 电缆桥架安装在容易受到机械损伤的地方。

（5） 电缆桥架安装在多粉尘的场所。

（6） 有特殊要求的场所。

17、 电缆桥架内敷设的电缆，应用尼龙卡带，绑线或金属卡子进行固定，固定点要求如下：

（1） 水平敷设时，电缆首末两端及转弯、电缆中间接头的两端处。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷
轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

弥勒梯式桥架厂家-弥勒梯式桥架-云南玖敦桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。“桥架,电缆桥
架,母线槽”就选云南玖敦电气成套设备有限公司（www.ynjdqj.com），公司位于：云南省昆明市经济开
发区，多年来，云南玖敦桥架坚持为客户提供好的服务，联系人：庞经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。云南玖敦桥架期待成为您的长期合作伙伴！
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