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产品名称 工程级反光膜定做 工程级反光膜
旭诺标牌良心品质

公司名称 山东旭诺标牌标识制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市庆云鑫盛工业园88号

联系电话  15953416001

产品详情

用途：指路标志；禁止标志，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标志。寿命：
一般为3～7年，根据生产厂家的不同。适用的底板： 铝板、钢板。操作温度：
一般要求在18摄氏度～28摄氏度。背胶为压敏型，适用铝板、钢板。

车牌级反光膜采用亚克力膜面，可撕裂，延展性好，寿命长，可冲压，工程价值极高。适用于制作各种
需冲压的车辆1牌照及标牌等。正常情况下8年使用寿命。

当前市场上反光膜产品质量良莠不齐，一般质量较好的是聚丙1烯、聚脂铝箔、聚乙烯的纯料双面复合膜
，韧性强，反光率高，抗1氧化能力强。质量差的则在生产过程中加入了回收料，其拉力弱，工程级反光
膜哪家好，脆性大，易破1裂，反光率低。大家在选择时，不但要光看价格，一定要注意反光膜的质量，
工程级反光膜，可选用由双向拉伸聚丙1烯、聚脂铝箔、聚乙烯等材料制成的薄膜。其反光率可达60%-70
%，比普通膜高3-4倍，可连续使用3-5年。

反光膜的分类方法有很多。其中比较普遍接受的分类原则，是以逆反射单元的基本结构为基础，根据反
光膜正面光度性能的逆反射系数高低为主的排序方法。但考虑到反光膜的不同工艺，有些是专门为解决
非正面逆反射亮度的，有些是兼顾两方面性能的，在透镜埋入型反光膜里，工程级反光膜定做，由于其
出现历史悠久，工程级反光膜厂家，各个不同的厂家，在漫长的生产制造过程中，利用透镜的直径、密
度、耐侯涂层的厚度的不同，制作了很多种反光膜，比如超工程级反光膜，主要是在工程级反光膜的基
础上，用更高质量的玻璃珠，并把玻璃珠的密度加大，以提高一些亮度



工程级反光膜定做-工程级反光膜-旭诺标牌良心品质(查看)由山东旭诺标牌标识制品有限公司提供。“
电力标牌,民政标牌,通信标牌,交通标牌”就选山东旭诺标牌标识制品有限公司（www.sdxnbp.com），公
司位于：德州市庆云鑫盛工业园88号，多年来，旭诺标牌坚持为客户提供好的服务，联系人：赵宝章。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭诺标牌期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

