
合成树脂瓦片屋顶建筑用仿古塑料加厚屋面隔热瓦

产品名称 合成树脂瓦片屋顶建筑用仿古塑料加厚屋面隔热
瓦

公司名称 成都佳英耀旺商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市青白江区弥牟镇国光村1组4栋1层

联系电话  18030419645

产品详情

 买家进行瓦片产品购买前，最好先与卖家先咨询清楚该瓦片的：产品尺寸、厚度、颜色、运费还有库
存情况，因为瓦片产品不同与一般的生活用品、服饰鞋包等的商品，尺寸都是非标准的，尺寸都是按照
客户的要求去严格生产订做，下单生产裁瓦后，尺寸不能更换，也不能退货。颜色和厚度经过您的确认
下单生产后也不能更换。运费也要经过您的仔细确认后才能为您发货。

 

如买家不与卖家联系（如通过阿里旺旺）直接拍下付款，，购买后出现了交易纠纷，如果买家无法提供
产品尺寸、厚度、颜色、运费等详细信息，则买家自行承担风险！本店一概不负责，希望亲您能体谅和
理解，谢谢！拍下后卖家联系不到买家，或者是该瓦片产品暂时没有库存，买家未付款前本店有权关闭
交易。

 买家承担运费:由于瓦重量根据不同厚度而定，每个顾客定制的尺寸不同，货运公司的收费也不同，具
体运费按实际情况货运公司定价．

 ASA合成树脂瓦规格

厚度：2.0mm 2.5±0.2mm 3.0±0.2mm

颜色：仿古灰、枣红色、砖红(需定制）、海洋蓝（需定制）

波距：160mm波高：30mm;   节距：219mm 宽度880mm 有效面积800mm

长度按节距的倍数

现，产大从优，欢迎了解咨询，联系电话：



ASA合成树脂瓦简介：

合成树脂瓦采用高耐候工程树脂ASA研制而成的。ASA是丙烯腈（Acrylonitrile）、苯乙烯（Styrene）和丙
烯酸橡胶（Acrylate）组成的三元聚合物。

合成树脂瓦具有颜色持久、质轻、自防水、坚韧、保温隔热、隔音、耐腐蚀、抗风防震、抗冰雹、抗污
、绿色环保、防火、绝缘、安装方便等优点，而且造型美观立体感强，颜色极具中国元素，使得它被广
泛应用于各类永久建筑屋面装饰，尤其目前国内大力推广的“平改坡”工程。

适用范围：主要应用于平改坡工程、别墅、移动房屋、园林楼阁等屋面领域。
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