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产品名称 回收电镀生产线回收 万信回收
佛山电镀生产线回收

公司名称 东莞市万信再生资源回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市莞城街道兴塘社区南阳二路35号

联系电话  13416876046

产品详情

万信电镀生产线回收为您介绍全自动电镀生产线

全自动电镀生产线具有停电中断记忆，自动侦错等功能，设有全自动，半自动，紧急手动及远程操作等
功能.它是严格按照预先制定好的工作程序、工艺流程和时间要求而进行不间断工作的现代化设备.它运行
快稳、产量高、质量稳定，但没有手动线那样的随意性，因而更改亦较困难.由于投资较高，决策前须考
虑周到、成熟并长远些，选择时应从自身实力、产量大小、品种范围、质量要求、管理档次、自动化程
度、发展目标等几个方面综合考虑.完成各类电镀工序的操作中，几乎没有什么手工操作，而是通过机械
和电气装置自动地完成全部电镀工序过程，因而可以大幅度提高劳动生产率、稳定产品质量，降低工人
劳动强度，并可改善劳动条件;所以深受生产工人的欢迎.但是设计比较复杂;所需设备、装置的制造和购
置成本较高;生产、维修、养护的工作比较复杂.

万信电镀生产线回收带你了解电镀生产线的分类

电镀生产线按生产方式可分为:手动电镀生产线、半自动电镀生产线、全自动电镀生产线.电镀生产线按照
电镀方式来又可以分为挂镀生产线、滚镀生产线、连续镀生产线、刷镀生产线、环形电镀生产线、直线
龙门电镀生产线、塑料电镀自动生产线等.

指为了完成工业产品电镀工艺过程中所有电镀设备的的统称，电镀工艺是必须按照先后顺序来完成，电
镀生产线也叫电镀流水线.手动生产线:动电镀生产线适用于金属电镀，如镀镍、镀银、镀金等.手动电镀
生产线设计布局灵活，占地面积较小，可同时具有2至3个工艺流程，能满足多种零件的电镀工艺.

设备种类在印制电路板生产过程中，佛山电镀生产线回收，主要用的电镀设备有两种，一种是水平式电



镀线，二手电镀生产线回收厂家，一种是垂直式电镀线.这两种不同结构的电镀设备，主要是电路板的运
送方式不同，回收电镀生产线回收，所采用的输送板设备结构也不相同，因此对于维护也稍有不同.下面
万信电镀生产线回收为大家整理以下维护和保养的常识日常维护与保养方法:

1、槽体的维护与保养垂直电镀线与水平电镀线的主要区别在于电路板的运送方式不同，而对于槽体的维
护及保养方法本质上相差不大.7d要对各水洗槽进行一次清洗对酸洗槽，进行一次清洗并更换其槽液;对槽
体内的喷淋装置进行一次检查，查看有无出现阻塞情况，对出现阻塞情况的要及时进行疏通;对镀铜槽、
镀锡槽上的导电支座及阳极与火线接触位，进行一次清洁清洁时可用抹布擦拭及砂纸进行打磨;对镀铜槽
、镀锡槽的钛篮、锡条篮进行一次检查，更换烂的钛篮袋、锡条篮，旧电镀生产线回收厂家，并添加铜
球、锡条，在7d添加完铜球、锡条后，须对电镀铜槽、电镀锡槽进行电解.

2、垂直电镀线振动机构的维护与保养在垂直电镀上，为保证电镀时面铜的均匀性及孔铜的效果，会对板
进行振动摇摆，槽体上会有振动摇摆机构.

3、垂直电镀线行车的维护与保养垂直电镀线是采用行车、挂具对电路板进行传送.每周要对吊车及挂具
进行一次清洁(行车及挂具不用拆卸)，使其外观保持整洁，清洁时可使用抹布抹洗，并使用砂纸打磨.

4、水平电镀线传送装置维护与保养水平电镀线采用的输送装置是滚轮，利用滚轮的转动将电路板连续性
的送入各个槽内，因此，水平电镀线传送装置的保养与垂直电镀线有一些不同.7d对水平电镀线的滚轮进
行一次清洁，清洁滚轮上粘附的异物，以保证在输送板时的板面清洁;要对连动器进行检查，检查是否出
现松脱.

5、循环过滤系统的维护与保养7d对循环过滤系统的滤筒进行一次检查，查看滤筒是否出现渗漏情况.

6、其它部位的维护与保养7d要对电源的输出功率进行两次检查;要对电源，电气控制的散热风行、散热
器进行检查，除尘、清洁，防止其影响散热.
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