
EFFECT静电除尘箱 线路板手机组装除尘除静电

产品名称 EFFECT静电除尘箱 线路板手机组装除尘除静电

公司名称 惠州市易凡特电子设备有限公司

价格 1399.00/台

规格参数 品牌:EFFECT
尺寸（mm）:300*300*300
产地:深圳

公司地址 惠州市惠城区水口街道办事处德政东路四街24号
(仅限办公)

联系电话  18026655997

产品详情

静电除尘箱的工作原理是将需要除静电除尘的物体(电路板，手机外壳等)送入除静电除尘箱内，在红外
感应器的感应下，除静电除尘箱开始自动除静电除尘，高压气流将离子发生装置所产生的大量正负离子
迅速吹向物体表面，中和物体表面所积累的静电电荷，同时高速气流将静电吸引的灰尘吹除，灰尘落入
下方的集尘区中，然后通过里面的抽风机把灰尘抽到除尘箱底部或者外面，物体离开箱体后，自动停止
除静电除尘。

特点

1、除静电除尘效果好，防止灰尘吹到车间

2、气压大小可调。光电开关控制气体的开关。

3、小巧，灵活，透明视窗便于观察

4、外箱材质:不锈钢，有机玻璃等

5、中间那个光电开关可以同时控制离子风棒和中间两个风咀的气体开关.

使用方法

1、把电源插头插在有接地的电源插座上，并接上压缩空气管(压缩空气要滤水滤油)

2、把电源开关打开后，除静电除尘箱就处于工作状态，当有物体进入箱体内，光电开关感应到下面有物
体时，里面的除静电风咀和风棒吹出大量的离子风，物体离开箱体，自动停止吹气。



3、调节气压的方法，把气管接好后，打开气压，把气压调节开关轻轻往上拔一下，然后左右旋转这个开
关就可以调节气压的大小，气压的大小在气压表上可以看到，气压调在4-7kg/cm2比较合适。调好后把开
关压下去。最大气压不要超过7kg/cm2

4、光电开关感应距离可以调节，最大距离是30CM，光电开关上面有一个很小的旋钮，左右旋转可以调
节感应距离。

5、后面安装了一个抽风机，可以把上面的灰尘吸到除尘箱底部，出风口套一个布袋收集灰尘。

安全和保养:

1,压缩空气要经过过滤器滤水滤油，连接除尘箱的插座必需可靠接地。最大气压不要超过7kg/cm2

2,本机是4.6KV高压离子发生器，使用时应远离易燃易爆物品。在易燃易爆环境下禁止使用
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