
横口坩埚供货商 横口坩埚 润福鑫坩埚经久耐用

产品名称 横口坩埚供货商 横口坩埚 润福鑫坩埚经久耐用

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

 1.新坩埚使用前 4－5 小时将坩埚搬放于油炉边预热，横口坩埚经销商，对坩埚除湿表面有帮助。

     2.新坩埚使用前先在坩埚内放置木炭或木材燃烧四小时左右， 对坩埚之除湿有帮助。

     3.新坩埚炉内升温预热时间如下： 0℃--200℃ 慢速升温 4H 油 0℃--300℃ 慢速升温 1H 电
200℃--300℃ 慢速升温 4H 炉 300℃--800℃ 慢速升温 4H 炉 300℃--400℃ 慢速升温 4H 400℃--600℃
快速升温保持 2H4.停炉后，开炉预热时间如下：油炉及电炉： 0℃--300℃ 慢速升温 1H 300℃--600℃
慢速升温 4H 600℃－快速升温到 需要之度数 a.电炉：停工时最.好是持续保温，温度定在
600℃左右；如不保温， 汤料需尽量舀出来，勿留在坩埚内太多；如遇停电时需迅速把料取出。b.油炉：
停炉后汤料尽量舀干净，炉盖子及炉通风口需盖好，保持炉之余温避免坩埚受潮。

   添加剂对于熔化金属的作用

 1、 生成保护性覆盖层，避免氧化。

 2、 有助于去除气体和固体杂质。

 3、 调整合金化学成份，改善铸造性能和基本组织。

 4、 保证熔渣柔软、蓬松，横口坩埚，而不坚硬、粘稠。

今天就给大家介绍一下产品相关知识，希望对大家有所帮助，如果您有产品需求或者想了解更多产品资
讯可以与我们厂家取得联系，横口坩埚供应商，我厂致力为您服务。



粘土坩埚主要用途：

(1)溶液的蒸发、浓缩或结晶 

(2)灼烧固体物质 

使用注意事项：

  (1)可直接受热，加热后不能骤冷，用坩埚钳取下

  (2)坩埚受热时放在泥三角上

  (3)蒸发时要搅拌；将近蒸干时用余热蒸干 坩埚可分为石墨坩埚、粘土坩埚和金属坩埚三大类。

夏津县福润鑫坩埚厂. 公司生产各规格的粘土坩埚/试金坩埚/直筒炼锌坩埚/灰皿坩埚/铅玻璃坩埚等。经
过两年的技术设备更新和改造使得其具备了年生产1万只横口坩埚、直筒炼锌坩埚和50万只4#坩埚、灰皿
坩埚的能力，其中4#坩埚不仅被国内用户认可，还可出口到印尼及俄罗斯等国家。

横口坩埚供货商-横口坩埚-润福鑫坩埚经久耐用由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂（ww
w.xjntgg.com）位于夏津县南城镇翟庄村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前润福鑫坩埚在分离设备
中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。润福鑫坩埚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。润福鑫坩埚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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