
LED红外人体感应 工厂

产品名称 LED红外人体感应 工厂

公司名称 佛山市伊甸源电子技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:佛山
灯光颜色:冷色
灯头规格:E27，E26，B22

公司地址 佛山市南海区桂城街道平洲南港大街1号金谷光
电产业社区B座第二层E区单位

联系电话 0086-75781993354 18924546671

产品详情

产地 佛山 灯光颜色 冷色
灯头规格 E27，E26，B22 电压 90-260VAC
节能等级 A 光源功率 大功率
发光原料 LED 平均使用寿命 5-10年
品牌 伊甸源 省电率 年耗电2-3度
外形尺寸 直径60MM 型号 AL103
灯外形 球泡型

产品特色：

◆彩用铝合金外罩设计，有利散热管理；

◆独特的外壳设计和灯光配比方案，使照明效果更加独特和谐；

◆高度的透光和聚光透镜可以专业定制出物殊效果，让您的生活更加的精彩；

◆采用了通用的螺口（插口）方式（e27），不需要在墙面上安装各类开关，直接灯泡拧至螺口（插口）
灯座上，甚至为了符合人们的使用习惯模仿了白炽灯泡的外形。

.

led球泡灯优点：1、节能——白光led的能耗仅为白炽灯的1/10，节能灯的1/4；2、长寿——寿命可达5万
小时以上，对普通家庭照明可谓一劳永逸；3、环保——led固体发光光源，绿色环保，led灯具没有汞等
有害物质，光束中不含紫外线。适用场所：



广泛应用于家庭、楼道、会议室、商场、超市、体育场馆、办公场所、学校、餐厅、医院等，也可以应
用于珠宝店、香水店、博物馆、美术馆等专业场所，可满足其展示商品对照明的特殊要求。

人体感应led球泡灯，安装注意事项

安装时请把人体感应led球泡灯安装在人经常活动的地方（天花板或墙壁上），可提高其灵敏度及工作范
围。 不要安装在潮湿的天花板或墙壁上。 清洗时要先断开电源。 清洗时请选取无腐蚀性的清洁剂。
灯具安装后在一定空间不能用酸性或碱性的化学溶剂，否则对灯具的电镀或喷漆造成损坏。
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