
六安恒胜夹芯板岩棉板 轻质夹芯板 滁州夹芯板

产品名称 六安恒胜夹芯板岩棉板 轻质夹芯板 滁州夹芯板

公司名称 六安市恒胜钢结构工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市金安区三十铺大华山路兴达机械厂
内

联系电话  15955970066

产品详情

彩钢板上面可以做防水处理吗

六安市恒胜钢结构工程有限公司设计安装：活动房弧形大棚厂棚车棚围墙吊顶钢架结构楼层加顶等工程.
为了适应安徽及华东地区市场的需求，公司对内部进行了一系列的技术改进与员工的技能培训，实现了
设计、安装服务。

彩钢板夹芯板上面可以做防水处理吗

彩钢板夹芯板本身有自防水的功能，作成屋面板的话，主要是防止板面的涂膜和板缝密封胶受太阳紫外
线照射后的老化脱落进而引起钢板的腐蚀，造成漏水。因此建议在板面作1、2层防水卷材作保护层，以
延长彩钢板夹芯板的使用寿命，注意只能用冷胶作胶粘剂，不能用热沥青。

没必要做。

彩钢板夹芯板的屋面防水主要是搭接处理的，用密封胶密封防水。自攻钉固定点也用密封胶处理。密封
胶到年限后补漏就可以了。至于紫外线照射使其表面退色是必然的，但是一般情况下可以包用8-30年，
防水卷材的寿命不过2-3年，但是彩钢板夹芯板的表面涂层破坏后就不起作用了。造成浪费。

彩钢板常见的质量问题

六安市恒胜钢结构工程有限公司是六安一家生产销售各种型号彩钢瓦、夹芯板、岩棉板，C型钢、Z型钢
，透明瓦，各种型号彩钢配件等。

彩钢板常见的质量问题：



1、产品浪边或者中松鼓肚现象：主要是基板存在的质量问题。基板的前身是轧硬，外墙夹芯板安装，因
厚度不均匀在退火时产生物理性能的拉伸以及弯曲现象，其他的因设备问题的比较少一部分，夹芯板，
这就是实际的原因，如果基板不浪边涂完漆浪边那么一般情况是：纠偏或者其他的设备存在运转不正常
现象造成的。

2、线条：产品出来以后面漆或者背漆有涂漆漏涂现象，岩棉夹芯板，轻质夹芯板，在行业中叫做：线条
。这样的问题一般每个厂家都是难以避免的问题，岩棉夹芯板，油漆中有杂质占有一部分，滁州夹芯板
，设备的原因也有一部分，基板的因素也有一个比例。为了解决这个问题生产企业费尽心思努力提高作
业质量，作业环境也是一个方面，岩棉夹芯板，大型企业在这个操作方面具有良好的方法，过滤循环法
比较繁琐但是jian效最快。

六安市恒胜钢结构工程有限公司是六安一家生产销售各种型号彩钢瓦、夹芯板、岩棉板，C型钢、Z型钢
，透明瓦，各种型号彩钢配件等，外墙夹芯板哪家好，同时六安市恒胜钢结构工程有限公司设计安装：
活动房弧形大棚厂棚车棚围墙吊顶钢架结构楼层加顶等工程。

聚氨酯夹芯板的保温、隔热效果怎么样？

聚氨酯复合板具有良好的保温、隔热、隔音效果，并且聚氨酯不助燃，符合消防安全。上下板加聚氨酯
的共同作用，具有很高的强度和刚度，下层板光滑平整，线条明朗，增加室内美观度、平整度。安装方
便，工期短，美观，是一种新型的建筑材料。

聚氨酯复合板做为建筑节能保温材料，在欧、美、日等发达国家已得到普遍应用，普及率达80%，在我
国应用还不到10%。聚氨脂夹芯板作为一种优异的节能保温材料，其卓越的隔热、防火、保温性能又可
以为解决中国能源消耗危机提供高效解决方案。

聚氨酯夹芯板广泛应用于大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、体育馆、购物中心、机场、电
厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域，由于极佳的保温性能主要应用于工业与民用建筑的屋面和
墙面。

六安恒胜夹芯板岩棉板(图)-轻质夹芯板-滁州夹芯板由六安市恒胜钢结构工程有限公司提供。六安市恒胜
钢结构工程有限公司（www.lahsjxb.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 六安 的耐火、防火材料等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领六安恒胜钢结构和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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