
上海港出口打火机流程

产品名称 上海港出口打火机流程

公司名称 上海丹吉士国际物流有限公司

价格 .00/个

规格参数 上海力胜:打火机出口

公司地址 上海市虹口区四平路773号金大地商务楼718室

联系电话 021-56056328 17701605469

产品详情

打火机 UN1057 属于2.1类危险品 很多船公司是不接这个UN的货物的比如WHL,有些船公司可以接但是对
装箱有严格要求，比如MSK就提出了明确的要求。为确保海上运输的安全，针对装载有IMO2.1/UN1057
易燃气体打火机的集装箱，MSK特别提醒广大客人请务必严格遵守规定，在起运港装船前完成易燃气体
含量爆炸下限（LEL）检测，避免因易燃气体外泄引起危险。所有检测结果超过0％的集装箱，将不被装
运。不仅仅是MSK只要接这个货物，起运港装柜之前都是需要做LEL的，这个我们通俗的叫漏气测试。

出运UN1057易燃气体打火机装箱规范如下:集装箱在装货后，箱顶和货物之间须保留至少6英寸的空间，
从而保证货物在整个运输过程中都能有良好的通风。

对易燃气体含量爆炸下限进行检测时，时间上必须同时满足两个要求:一是在装货完成最少24小时后；二
是在预计集装箱装载的24小时内。

除了2.1级危品（IM02.1）的警告标示外，装载有UN1057易燃气体打火机的集装箱，还必须贴上写有＂W
ARNING，MAY CONTAIN EXPLOSIVE MIXTURES WITH AIR. KEEP IGNITION SOURCES AWAY WHEN
OPENING”（“警告:可能含有易爆气体，请远离火源开启”）的标示。标示须贴在集装箱门壁上，并
确保至少在8米（26英尺）外能够看清。
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