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产品名称 中式石膏板天花 石膏板天花 意达装饰工程施工

公司名称 东莞市意达装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街大道西98号

联系电话 13509248225 13509248225

产品详情

施工要点：

?天花吊顶主、次龙骨的规格、型号、封板厚度均符合设计要求。

?天花造型部分（包括跌级、灯槽、弧面、拱型）采用阻燃木骨架、阻燃夹板。

?金属预埋件，钢筋吊杆、型钢吊杆应进行防锈处理，木吊杆、木龙骨、木饰面必须进行防潮、防腐、防
蛀、防火处理。

?安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

?根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线，并进行龙骨排版弹线，位置准确清晰。

施工要点：

主龙骨间距：小于1.2m，主龙骨与墙体间距不得大于300mm， 主龙骨连接处应增设吊杆加强。

?主龙骨吊点间距应小于1.2m，吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm，中式石膏板天花，当吊
杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆。

?次龙骨间距不得大于600mm，在潮湿地区和场所，间距宜为300—400mm，石膏板天花，相邻的次龙骨
应错开连接。

?吊顶应按房间短向跨度的1‰-3‰起拱。



?吊杆应通直，当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑

意达装饰工程包含：室内装饰工程， 室内外装修工程，天花吊顶，石膏板隔墙，夹心板隔墙，石膏板天
花多少钱，无尘车间，前台风水墙，样品柜，泥水工程，隔墙地板工程，石膏板天花厂，
水电安装，网络监控等。

室内装修厨卫吊顶工程，橱柜吊顶作为安装环节打头阵的，还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的
同时，厨卫的防潮吸顶灯、排风扇（浴霸）应该已经买好了。同学们好把厨卫吸顶灯、排风扇（浴霸）
同时装好，或者留出线头和开孔。

中式石膏板天花-石膏板天花-意达装饰工程施工(查看)由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达
装饰工程有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的工程施工等行业积累了大批
忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领意达装饰工程和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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