
压胶机 启昌鞋机厂家 顺德无缝压胶机

产品名称 压胶机 启昌鞋机厂家 顺德无缝压胶机

公司名称 东莞市昌启自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号

联系电话 13537129185 13537129185

产品详情

以前的压胶机主要采用中间继电器加时间继电器来控制压胶机的动作协调，胶轮的同步运行，当日复一
日不断操作，造成这些继电器的触点发生变化，控制协调同步性就会不断下降，再加上电压的不稳定，
也会有些继电器被烧坏，给操作人员和维修人员都会增加不少麻烦。而当改进成微电脑型控制时，这些
因继电器造成的毛病就会全部消失，顺德无缝压胶机，因为这是全部PLC编程后，采用32位的ARM处理
器作为CPU，由程序控制，使系统有很高的运行速度和强大的计算功能。全自动微电脑控制， 无级调速
，只要通过显示屏调整参数就可以稳定的控制机器了。无触点的控制再不怕日复一日不间断的操作，电
脑的控制可以长时间运行，而不会出现任何损耗，这些是继电器式压胶机不能达到的优点。

 

热风机又称为暖风机、热风炉、电取暖器、工业暖风机、工业热风机。

热风机外壳为全钢结构，坚固耐用;不锈钢发热元件进行绝缘保护并与外壳进行隔热处理，带有过热保护
装置;多档开关选择，顺德自动压胶机，自动调温装置保证室内温度在需要的范围;电机防护等级为IP54，
滚珠轴承久免维护;热风机提供干燥的热空气，无污染，顺德热风压胶机，无异味，不消耗氧气，低噪音;
根据欧洲电工标准制造。配有温控器，高温度是55℃。配有熄火保护装置。

 

热风压胶机的传动结构分为上下压轮传动，交流或直流或步进电机输出的动力，一方面经过一个链轮，
传动到上连杆，压胶机，经过两个万向节和一只同轴同齿数的链轮转换，传动到上胶轮；另一方面经过
一组同齿数的齿轮换向，经过下联杆和一只同轴同齿数的链轮转换，传动到同步轮，经过有迫紧装置的
同步带，驱动下压轮。

启昌人用心经营每一个日子，兢兢业业、精益求精；我们期盼自己不断壮大的同时也推动行业的技术进
步，提升客户产品的质量竞争力，为振兴防水鞋服产品产业做出自己的贡献。启昌全体同仁随时欢迎关
联企业和个人来电，业函或莅临参观指导。



 

压胶机-启昌鞋机厂家-顺德无缝压胶机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。压胶机-启昌鞋机厂家-顺
德无缝压胶机是东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴传鹏。
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