
开封氯化镁 普镁氯化镁报价 祥坤化工

产品名称 开封氯化镁 普镁氯化镁报价 祥坤化工

公司名称 潍坊祥坤化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊滨海开发区大家洼工业园

联系电话 15615260012 15615260012

产品详情

氯化镁阻化剂的技术要求

1     阻化率

阻化剂对煤的阻化率应不小于百分之40，阻化率越大说明阻化剂对煤氧化的阻止作用越大.

2     阻化寿命

阻化剂对煤的阻化寿命应不小亍200mih，也应不小于自然发火期.

3     腐蚀率

阻化剂对普碳钢腐蚀率应不大于3mg/d.20cm2.

潍坊祥坤化工有限公司为生产经营为一体的股份制企业，公司位于山东半岛西南部，滨海高新技术产业
开发区，距潍坊港20公里，精制氯化镁生产，至青岛港200公里，距亚欧大陆桥桥头堡日照港220公里，
地理位置优越，盐化资源丰富，交通十分便捷。

片状氯化镁

根本性质：

片状氯化镁是白色结晶体，呈白色状，有苦味。纯品为无色单斜晶体。工业品通常呈黄褐色，含氯化镁



约40～50%，还富含硫酸镁、氯化物等杂质，有苦涩味。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，简略潮解。11
6～118℃热熔分化。
与氧化镁和水混合则成镁水泥：MgCl2〃6H2O+3MgO+4H2O→MgO〃MgCl2〃10H2O。

氯化镁水化物的形成，将光卤石处理成钾肥的过程中可以产生大量的氯化镁，普镁氯化镁报价，在制成
钾肥的过程中，产生的废渣中含有28%~35%的氯化镁，德国中部就有着大量的这种资源，因为这里的光
卤石制取氯化的工业非常发达，所以在钾工业的残渣中可以提取氯化镁的溶液。

氯化镁生产氧化镁的几种工艺方法

1、卤水—纯碱法：以精制的氯化镁溶液和精制的纯碱溶液在55摄氏度左右进行反应，可以生产出碱式碳
酸镁，开封氯化镁，然后再将其沉淀、脱水、漂洗、干燥，氯化镁价格，最后在700~900摄氏度下进行煅
烧，这样便可以生产出活性氧化镁。  

 2、卤水—碳酸氢铵法：将精制的氯化镁溶液同精制碳酸铵溶液进行反应，生成碱式碳酸镁，经过脱水
、干燥、煅烧等工序可以制取出碱式碳酸镁或者活性氧化镁。    

3、卤水—铵法：将精制的氯化镁溶液与氨水（或连续与气氨）反应生成氢氧化镁沉淀，经分离、水洗、
干燥、煅烧制取氢氧化镁或氧化镁产品。

开封氯化镁-普镁氯化镁报价-祥坤化工(推荐商家)由潍坊祥坤化工有限公司提供。潍坊祥坤化工有限公司
（www.wfxiangkun.com）位于山东省潍坊滨海开发区大家洼工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前祥坤化工在化工产品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。祥坤化工取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。祥坤化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。同时本公司（www.lisheng899.com）还是从事二水氯化钙生产厂家，无水氯化钙生产厂家，氯
化钙价格的厂家，欢迎来电咨询。
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