
山特在线式不间断电源1KVA负载800W

产品名称 山特在线式不间断电源1KVA负载800W

公司名称 北京华誉鼎盛科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:山特
规格:1KVA
库存:999

公司地址 北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202

联系电话 18612394458 18612394458

产品详情

山特城堡系列C 1KVA~3KVA
是集山特公司***研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS，产品适用于中小企业用户的IT类负载设备

采用DSP数字控制技术***的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环
境的污染，达到节能，降低了系统的***成本的目的。

绿色环保型本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和***电子信息产品污染控制管理办法,
在产品正常使用情况下,不会对***及环境造成危害。

宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次
数，提高了电池的使用寿命。

可搭配发电机使用输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展***智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装Winpower
CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。 

�原厂松下蓄电池 城堡系列UPS的标准机搭配高品质的原厂松下蓄电池，以良好的电池质量，保证UPS使用安全性与可靠性
。长效机的电池选配，可依用户的需求自定，如需技术咨询，请接洽山特各地分公司。



型号C1KS/C1KC2KS/C2KC3KS/C3K额定电压1KVA2KVA3KVA 输  入 电压VAC 115—300功率因数 >0.98(满载)频率
Hz40-60（可调） 输 出 电压VAC220×（1±2%）频率Hz与电网同步（市电模式） 
50±0.2.%（电池模式）负载功因0.8过载能力47秒 负载>110%  25秒负载>150%  300毫秒 
负载>200%电 池类型阀控式免维护铅酸蓄电池备用时间>11分钟（半载） 
（不带“S”）额定电压36V72V96V转换时间零转换操作环境湿度20%--90%    
温度0℃--40℃外观尺寸W×D×H（mm）145×355×220190×383×318190×433×318净重Kg6.51210.52311.528
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