
日本三丰数显万分尺293-100-10，高精度数显千分尺

产品名称 日本三丰数显万分尺293-100-10，高精度数显千
分尺

公司名称 苏州双立仪器科技有限公司

价格 7500.00/把

规格参数 品牌:三丰
货号:293-100
产地:日本

公司地址 苏州工业园区东环大厦（2-6层）1幢502室

联系电话 051262381540 13862048876

产品详情

Mitutoyo日本三丰293-100-10万分尺

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

高精度数显千分尺

293 系列

MDH-25MB

本款千分尺分辨力为0.1μm，是需要用手持式工具进行高精度测量顾客的理想选择。

高精度的数显千分尺，采用日本三丰公司创新的0.1μm 分辨力ABS (*式) 旋转传感器和高精度螺纹加工技
术，将误差降低到±0.5μm，从而在不牺牲可操作性的前提下提高测量的准确性。

高钢性尺架和高性能恒定测力的装置能够使测量更稳定，同时在工件测量时发出咔哒声，保证测量正常
进行。

可拆卸隔热装置能够降低转移到本体的体温，从而减少手持工具测量时由于尺架的热膨胀造成的误差。

*式旋转传感器也可以避免每次打开电源时进行初始设置，能够直接测量。本款高精度数显千分尺能提供



更高的可靠性，不会出

现超速误差。

本款高精度数显千分尺所拥有的一系列支持灵活测量的特性，包括可切换的分辨力(0.0001mm/0.0005mm)
、功能锁、预设置等。

测量面为硬质合金

货号293-100-10

型号MDH-25MB

测量范围0～25mm

分辨力0.0001mm (0.0005mm 可切换)

精度(20oC) ±0.5μm*1

平面度0.3μm

平行度0.6μm

测砧/ 测微螺杆测量面3.2mm

测力7～9N

位置检出方式电磁感应式ABS 旋转传感器

重量400g (带隔热装置：440g)

电源：锂电池CR2032 1 个，标准配件

(用于显示屏)

电池寿命正常使用情况下约为2 年

提示：

1，本产品为日本原产，质保期一年

2，本产品有隔热套，减少温度带来的精度降低。

3，本产品为现货销售，当天发货。

4，发货地：苏州
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