
皮带中部自动采制样设备 赛姆

产品名称 皮带中部自动采制样设备 赛姆

公司名称 徐州市赛姆科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:赛姆
型号:SZC
类型:煤质采样

公司地址 徐州市奎山乡关庄村刘场小区20#-3-201

联系电话 86 0516 81975607 13585383110

产品详情

品牌 赛姆 型号 SZC
类型 煤质采样 采样流量范围 0.1-25（L/min）
连续工作时间 7*24*60（min） 重量 888（kg）

赛姆szc型刮板采样机

赛姆szc型初级刮板式采样是设计用来从输送皮带上精确地采取散状物料样品的设备，由刮板式采样头、

驱动装置、位置检测装置和带防尘罩的钢结构件组成。采样头由不锈钢材料制成，并配有平衡块，装在

钢结构架上，它由制动马达通过减速机驱动，带动一个扇形切割器形采样机旋转一周，从运动的皮带上

刮取宽度与切割器开口相同的一个完整的横断面的样品。样品通过溜槽送入制样单元进行破碎、缩分。

▲性能特点* 设计紧凑，适于低空间安装;* 不需转载点，可直接安装在输送机上,安装简便，成本低;

采用矩形钢管支承，可保证足够的刚度;* 制动电机直接驱动，无论皮带空载或满载，均能可靠停机;*

采样机设备侧面裙板，有效防止物料的散落;* 非接触式接近开关，用于起停控制;*

切割器端部装有钢丝软刷，两侧装有导流板，保证全断面取样而且不损伤皮带；*

带有平衡配重可消除高偏心负载。
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