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产品名称 彩色艺术地坪施工 艺术地坪
泽羽密封固化地坪价格

公司名称 昆明泽羽建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号

联系电话  13888157590

产品详情

艺术地坪工艺流程

1、由发包方根据图纸对艺术地坪外围进行设立模板，立模高度与设计标高平齐（无需像铺设地砖一样预
留高度），放置好窨井框或埋布好地下管线。

2、发包方提供现场混凝土摊铺、整平做好坡度、木哈找平、提浆充分，严禁往摊铺好的混凝土中加水，
昆明艺术地坪，保持混凝土水灰比和塌落度一致，彩色艺术地坪施工，依次按顺序浇倒摊铺混凝土后交
由易美彩石艺术地坪施工人员作业。

3、待混凝土表面无明显水分时，由施工人员向混凝土表面均匀地撒布彩色强化料，撒料要求覆盖均匀、
尽量做到撒布厚薄一致。

强化料吸收水分湿润后，施工人员使用艺术地坪大抹刀对艺术地坪表面进行收光作业。收光要求平整、
无抹刀印痕，收光迅速。

云南艺术地坪工程新哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，彩色艺术地坪厂家，好
品质！



艺术地坪产品特点： 1.外观自然、真实、具立体感、型材多样；2.使用范围广泛，可真实地模拟传统建
材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案；3.耐冲击性强、耐蚀性强、抗压强度高，抗压强度可达90M
P；4.没毒配方，绿色产品，艺术地坪，符合环保要求；5.外层具有防滑功能；6.经济、耐用、持久可靠
，其寿命远超过一般水泥混凝土地面装饰材料，外观质量和使用性能优越。

适用场所： 广场、行车道、中心绿地、户外庭院、公园、娱乐场所、停车场、背景墙、住宅小区、水
上乐园、度假村、高尔夫球场、室内等地坪

云南艺术地坪工程新哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

艺术地坪工艺流程

7、对完成纹理压印的区域进行封闭，防止无关人员或车辆误入，造成无法修复的损坏，艺术地坪夏季至
少封闭1天以上，冬季至少封闭3天方可行人，但应禁止车辆的通行。

通常是在艺术地坪工程纹理压印全部完成后才进行冲洗，因为未冲洗的艺术地坪表面被脱模粉均匀覆盖
，这样可以有效地防止艺术地坪沾染上水泥浆或其他难以清洗的污渍。

8、用水和洗衣粉或洗洁精以及地刷将艺术地坪表面的脱模粉冲刷干净，冲刷后的艺术地坪表面仍留有15
%左右的脱模粉是无法洗净的，这些脱模粉对最后上保护剂时增加艺术地坪的纹理效果和颜色渐变有很
好的增强的效果。

云南艺术地坪工程新哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

彩色艺术地坪施工-艺术地坪-泽羽密封固化地坪价格由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。昆明泽羽
建筑装饰工程有限公司（www.ynkczs.com）是云南 昆明 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南泽羽涂装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创云南泽羽涂装更加美好的未来。
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