
天联牌MHYA22铠装型矿用阻燃大对数通信电缆 MA产品 蓝色护套
地埋通信电缆

产品名称 天联牌MHYA22铠装型矿用阻燃大对数通信电缆
MA产品 蓝色护套 地埋通信电缆

公司名称 天津市天联线缆有限公司

价格 1.00/米

规格参数 矿用通讯电缆:1
电缆:2
矿用通讯电缆:3

公司地址 廊坊市大城县

联系电话 18730682395 18730682395

产品详情

煤矿用电缆

    煤矿用阻燃电缆（简称为矿用电缆）执行中华人民共和国煤炭行业标准MT818-1999本标准是国家煤
炭工业局发布的。煤矿用阻燃电缆包括3.3KV及以下采煤机软电缆，1.14KV采煤机屏蔽监视加强型软电缆
，3.3KV及以下采煤机金属屏蔽软电缆，1.14KV及以下移动软电缆，6KV屏蔽监视型软电缆，6KV及以下
屏蔽软电缆，0.5KV煤矿用电钻电缆，煤矿用移动轻型软电缆等多种型号规格的适用于煤矿井下设备用电
线电缆。               

煤矿用电缆名称对应的型号为：

采煤机电缆 MC MCP MCPTJ MCPT-3.3KV及以下 煤钻电缆 MZ MZP-0.5KV

矿用移动电缆 MY MYP MYPT MYPTJ-6KV及以下 矿用轻型电缆 MYQ-0.5KV

矿用控制电缆 MKVV MKVVR MKVVP MKVVRP-750KV 矿用电力电缆 MVV MVV22 MYJV MYJV22

矿用通信电缆（又称矿用信号电缆、矿用通讯电缆） MHY32 MHYVR MHYVRP MHYVP

实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设，主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用
石油膏填充或浇注处理，以防止煤矿中水分侵入。在煤矿常见的30~C一60~C的环境条件下，煤矿用通信
电缆的机械和电气性能保持不变。用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷，竖井或斜井作主
信号传输。
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型号 名 称 规格 用途

MHYV（PUYV）

聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆

2-5

7/0.28

用于平巷、斜巷及机电硐室

MHJYV（PUJYV）

聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆

（三钢四铜）

用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度

MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

（5-10)*2*(0.75-1.5)

用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设

MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝锴装聚氯乙烯护套通信电缆

(5-19)*2*(0.75-1.5)

用于平巷，竖井或斜井作主信号传输

MHYVR

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

(5-10)*2*(0.75-1.5)

用于矿场作普通信号传输，可移动使用

MHYBV(PUYBV)

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

5-50

1/0.8



用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHYAV(PUYAV)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

10-100

1/1.0

用于较潮湿的斜井和平巷作通信线

MHYA32(PUYA32)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装

阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

用于煤矿竖井和斜井作通信线

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

