
铸铁泄水管专业定做 铭久橡塑 铸铁泄水管

产品名称 铸铁泄水管专业定做 铭久橡塑 铸铁泄水管

公司名称 河北铭久工程橡胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市高新区腾达新城

联系电话  13363188022

产品详情

铸铁泄水管对于桥梁排水的作用功不可没，因而对于铸铁泄水管规格尺寸的确定与选择也必须严谨对待
，不信你看：

（1）桥面表面排水不畅，延长了路表水渗入沥青混凝土铺装层的时间。即使在降雨时间相对较短的情况
下，降雨量过大也易使沥青混凝土铺装层内部孔隙水饱和，终形成桥面表面积水，从而使桥面沥青混凝
土铺装层强度降低和承载力下降。

（2）水分由于桥面接缝、裂缝或沥青混合料的空隙渗入到桥面铺装结构内部，这样部分水不能及时排除
，使沥青混凝土桥面铺装层长期处于饱水状态。在车辆高速行走的作用下，必将产生较大的孔隙水压力
和流速水流，从而加速桥面铺装的损坏。

（3）由于桥面铺装层的表面排水和结构层内排水不畅，加上车辆、温度等因素的综合影响，加速了沥青
混凝土层的剥落、坑洞、松散等早期损坏。

（4）桥面雨水滞留时间长，还会下渗到桥面铺装层，铸铁泄水管专业定做，进一步渗透防水层至桥面结
构，影响桥面铺装层的强度和稳定性，加速其损坏，甚至使桥面结构及主梁内的钢筋因渗水而锈蚀，缩
短桥面的使用寿命。尽可能地保持桥梁的干净整洁和设施完好，防止降雨造成桥梁积水和冲刷给行人和
行车带来的安全隐患，保障了桥梁排水通畅和使用寿命。

合格的铸铁管可以使用百年以上，铸铁泄水管专业制造，主要易生锈的地方是外壁与土壤接触的地方，
由于其湿度大、富含氧气。而合格的防腐可以有效抵抗生锈。内壁虽然长时间有水流，但是氧气稀缺，
铸铁泄水管，与外壁相比不易腐蚀，但是有水泥内衬是必须的。铸铁泄水管在安装后应该注意哪些注意
事项呢？因为铸铁泄水管分好多的型号，有时你弄不准后期安装工作就进行不了下一步，圆形铸铁泄水
管，比如.Z型泄水管采用平口连接对管材质量要求高，对排水铸铁管的外径椭圆度、壁厚及橡胶圈的物
理性能都有较高的要求，因为平口的水密性能条件差，因此，除了严格控制管材及管件等的本体质量外
，还要特别注意管材和管件的端口保护，保证端口的椭圆度及平整度。桥梁泄水管的运用。广泛桥梁泄



水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材，针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm
×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路
路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域，以
及农业、园艺之地下灌溉、排水系统.它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)
中三大主要产品.桥梁主体泄水管主要应用于铁路桥梁排水，高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排
污等系统.桥梁泄水管应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m.立
交桥及高速公路上的桥梁泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向，桥
梁排水管一次吊装整跨钢梁，其拼装工作全部在地面进行。

      关于异形铸铁泄水管结构层它是在玻璃纤维缠绕层的中间部分，能够在很大程度上增加树脂砂
浆层。排水管具有优良的耐腐蚀性能不要阴极防腐保护及其它防腐措施，不会对水和其它介质产生二次
污染。管道重量仅占同规格、同长度排水管的1/4，水泥管道的1/10。排水管用较小口径的管道输送同等
流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右；不结垢，长期使用不降低流速。改善了管道输
水环境、提高了供水能力、降低了能耗；管口采用柔性接口，且管材本身具有较大的延伸率，使管道的
柔性较好，在埋地管道中能与管道周围的土体共同工作，改善管道的受力状态，从而提高了管网运行的
可靠性。排水管的承受供水压力极强、密封性能好。在供水过程中不但具有良好的抗震性和防漏性。

铸铁泄水管专业定做-铭久橡塑(在线咨询)-铸铁泄水管由河北铭久工程橡胶有限公司提供。河北铭久工程
橡胶有限公司（www.shensuofengchangjia.cn）是一家从事“桥梁伸缩缝,橡胶支座,橡胶止水带,pvc泄水管,
金属波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性
竞争，使“铭久”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使铭久橡塑在工业制
品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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